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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	28130084
	Detentore di taratura 1”
	Detentore micrometrico di taratura in ottone nichelato, parti a tenuta in EPDM. Attacco a bocchettone per tubo ferro. Misura 1”.

Marca EMMETI - Modello Detentore di taratura 1” o equivalente

	01406296
	Kit di bilanciamento dinamico
1/2" F
	Kit di bilanciamento che permette di distribuire il flusso nel circuito, mantenendo la pressione differenziale constante.
Il valore di pressione differenziale può essere regolato, all’interno di un determinato intervallo, in modo da garantire la portata richiesta all’interno del circuito.

Il kit di bilanciamento è composto da:
· Valvola di bilanciamento
· Tubo capillare 
· Valvola di pressione differenziale
· Raccordo a T con presa di misurazione e scarico.

Dati tecnici:
· Pressione nominale: PN 20
· Temperatura minima d’esercizio: - 10 °C
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C
· Massima pressione differenziale: 450 kPa


Marca EMMETI – Modello Kit di bilanciamento dinamico 1/2" o equivalente.

	01406298
	Kit di bilanciamento dinamico
3/4" F
	Kit di bilanciamento che permette di distribuire il flusso nel circuito, mantenendo la pressione differenziale constante.
Il valore di pressione differenziale può essere regolato, all’interno di un determinato intervallo, in modo da garantire la portata richiesta all’interno del circuito.

Il kit di bilanciamento è composto da:
· Valvola di bilanciamento
· Tubo capillare 
· Valvola di pressione differenziale
· Raccordo a T con presa di misurazione e scarico.

Dati tecnici:
· Pressione nominale: PN 20
· Temperatura minima d’esercizio: - 10 °C
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C
· Massima pressione differenziale: 450 kPa


Marca EMMETI – Modello Kit di bilanciamento dinamico 3/4" o equivalente.

	01406300
	Kit di bilanciamento dinamico
1" F
	Kit di bilanciamento che permette di distribuire il flusso nel circuito, mantenendo la pressione differenziale constante.
Il valore di pressione differenziale può essere regolato, all’interno di un determinato intervallo, in modo da garantire la portata richiesta all’interno del circuito.

Il kit di bilanciamento è composto da:
· Valvola di bilanciamento
· Tubo capillare 
· Valvola di pressione differenziale
· Raccordo a T con presa di misurazione e scarico.

Dati tecnici:
· Pressione nominale: PN 20
· Temperatura minima d’esercizio: - 10 °C
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C
· Massima pressione differenziale: 450 kPa


Marca EMMETI – Modello Kit di bilanciamento dinamico 1" o equivalente.

	01406302
	Kit di bilanciamento dinamico
1"1/4 F
	Kit di bilanciamento che permette di distribuire il flusso nel circuito, mantenendo la pressione differenziale constante.
Il valore di pressione differenziale può essere regolato, all’interno di un determinato intervallo, in modo da garantire la portata richiesta all’interno del circuito.

Il kit di bilanciamento è composto da:
· Valvola di bilanciamento
· Tubo capillare 
· Valvola di pressione differenziale
· Raccordo a T con presa di misurazione e scarico.

Dati tecnici:
· Pressione nominale: PN 20
· Temperatura minima d’esercizio: - 10 °C
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C
· Massima pressione differenziale: 450 kPa


Marca EMMETI – Modello Kit di bilanciamento dinamico 1”1/4 F o equivalente.

	01406304
	Kit di bilanciamento dinamico
1”1/2 F
	Kit di bilanciamento che permette di distribuire il flusso nel circuito, mantenendo la pressione differenziale constante.
Il valore di pressione differenziale può essere regolato, all’interno di un determinato intervallo, in modo da garantire la portata richiesta all’interno del circuito.

Il kit di bilanciamento è composto da:
· Valvola di bilanciamento
· Tubo capillare 
· Valvola di pressione differenziale
· Raccordo a T con presa di misurazione e scarico.

Dati tecnici:
· Pressione nominale: PN 20
· Temperatura minima d’esercizio: - 10 °C
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C
· Massima pressione differenziale: 450 kPa


Marca EMMETI – Modello Kit di bilanciamento dinamico 1”1/2 F o equivalente.

	01406306
	Kit di bilanciamento dinamico
2" F
	Kit di bilanciamento che permette di distribuire il flusso nel circuito, mantenendo la pressione differenziale constante.
Il valore di pressione differenziale può essere regolato, all’interno di un determinato intervallo, in modo da garantire la portata richiesta all’interno del circuito.

Il kit di bilanciamento è composto da:
· Valvola di bilanciamento
· Tubo capillare 
· Valvola di pressione differenziale
· Raccordo a T con presa di misurazione e scarico.

Dati tecnici:
· Pressione nominale: PN 20
· Temperatura minima d’esercizio: - 10 °C
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C
· Massima pressione differenziale: 450 kPa


Marca EMMETI – Modello Kit di bilanciamento dinamico 2" F o equivalente.

	01406290
	Valvola di bilanciamento
3/4" F F – DN 20
	Valvola di bilanciamento, che consente una corretta taratura e regolazione per impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari.
Valvola dotata di serie da 2 prese di pressione, ad attacco rapido, per il collegamento con il manometro elettrico differenziale.

Dati tecnici:
· Misura: 3/4" F –F – DN 20
· Kv:0.34 – 5.10
· Pressione massima di esercizio: 20 bar
· Temperatura minima di esercizio: - 20 °C (soluzione acqua e glicole)
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C (soluzione di acqua e additivi antiebollizione)
· Minima perdita di carico: 2 KPa

Marca EMMETI – Modello Valvola di bilanciamento 3/4" F F – DN 20 o equivalente.

	01406292
	Valvola di bilanciamento
1" F F – DN 25
	Valvola di bilanciamento, che consente una corretta taratura e regolazione per impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari.
Valvola dotata di serie da 2 prese di pressione, ad attacco rapido, per il collegamento con il manometro elettrico differenziale.

Dati tecnici:
· Misura: 1" F –F – DN 25
· Kv:0.48 – 8.80
· Pressione massima di esercizio: 20 bar
· Temperatura minima di esercizio: - 20 °C (soluzione acqua e glicole)
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C (soluzione di acqua e additivi antiebollizione)
· Minima perdita di carico: 2 KPa

Marca EMMETI – Modello Valvola di bilanciamento 1" F F – DN 25 o equivalente.

	01406294
	Valvola di bilanciamento
1”1/4 F F – DN 32
	Valvola di bilanciamento, che consente una corretta taratura e regolazione per impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari.
Valvola dotata di serie da 2 prese di pressione, ad attacco rapido, per il collegamento con il manometro elettrico differenziale.

Dati tecnici:
· Misura: 1"1/4 F –F – DN 32
· Kv:0.79 – 13.10
· Pressione massima di esercizio: 20 bar
· Temperatura minima di esercizio: - 20 °C (soluzione acqua e glicole)
· Temperatura massima di esercizio: 120 °C (soluzione di acqua e additivi antiebollizione)
· Minima perdita di carico: 2 KPa

Marca EMMETI – Modello Valvola di bilanciamento Valvola di bilanciamento 1”1/4 F F – DN 32 o equivalente.

	01406314
	Manometro differenziale
	Strumento per la misurazione della pressione differenziale, per kit valvola di bilanciamento dinamico. Fornito con 2 batterie AA NiMH ricaricabile, custodia per il trasporto, tubi flessibili completi di aghi per innesti su prese di pressione.

Dati tecnici:
· Margine di errore su pressione; 0,15 %
· Margine di errore su temperatura: 1,5 %
· Temperatura del fluido: da – 5 °C a 90 °C
· Alimentazione a batterie: 2 x AA
· Display: illuminato 128 x 64 pixel
· Dimensioni: 94 x 218 x 40 mm
· Grado di protezione: IP65

Marca EMMETI – Modello Manometro differenziale o equivalente.
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