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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	07009570
	Ventilconvettore Silence EGWW-0712

	Ventilconvettore a parete completo di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt e supporto, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio a muro.
Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio.
Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).
L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,90 (1,60- 2,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 378 l/h
· Perdita di carico max velocità 15 kPa
· (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,00 (1,70- 2,30) kW
· Portata d’acqua max velocità 396 l/h
· Perdita di carico max velocità 16 kPa
· (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C).
· Portata d’aria med (min- max) 340 (280- 400) m3/h
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 50 W
· Corrente max assorbita 0,3 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 42 (40- 44) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 25 (23- 27) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni 845x275x180 mm
· Peso 10 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: De 12 rame con raccordo a stringere; di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore Silence EGWW-0712 o equivalente.

	07009575
	Ventilconvettore Silence EGWW-1012

	Ventilconvettore a parete completo di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt e supporto, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio a muro.
Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio.
Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).
L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,00 (1,70- 2,60) kW
· Portata d’acqua max velocità 447 l/h
· Perdita di carico max velocità 20 kPa
· (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,20 (1,90- 2,80) kW
· Portata d’acqua max velocità 482 l/h
· Perdita di carico max velocità 21 kPa
· (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C).
· Portata d’aria med (min- max) 360 (300- 480) m3/h
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 50 W
· Corrente max assorbita 0,3 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni 845x275x180 mm
· Peso 10 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: De 12 rame con raccordo a stringere; di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore Silence EGWW-1012 o equivalente.

	07009580
	Ventilconvettore Silence EGWW-1312

	Ventilconvettore a parete completo di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt e supporto, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio a muro.
Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio.
Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).
L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,10 (2,80- 3,70) kW
· Portata d’acqua max velocità 636 l/h
· Perdita di carico max velocità 45 kPa
· (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,50 (3,20- 4,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 705 l/h
· Perdita di carico max velocità 46 kPa
· (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C).
· Portata d’aria med (min- max) 600 (550- 700) m3/h
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 60 W
· Corrente max assorbita 0,4 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 50 (47- 54) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 33 (30- 37) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni 940x298x200 mm
· Peso 12 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: De 12 rame con raccordo a stringere; di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore Silence EGWW-1312 o equivalente.

	07009585
	Ventilconvettore Silence EGWW-1512
	Ventilconvettore a parete completo di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt e supporto, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio a muro.
Controllo remoto digitale a filo disponibile come accessorio.
Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).
L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e interamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,70 (3,10- 4,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 705 l/h
· Perdita di carico max velocità 55 kPa
· (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 4,10 (3,50- 4,50) kW
· Portata d’acqua max velocità 774 l/h
· Perdita di carico max velocità 56 kPa
· (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C).
· Portata d’aria med (min- max) 700 (600- 850) m3/h
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 60 W
· Corrente max assorbita 0,4 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 60) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 33 (30- 37) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni 940x298x200 mm
· Peso 12 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: De 12 rame con raccordo a stringere; di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore Silence EGWW-1512 o equivalente.

	07917620
	Comando a filo per EGWW
	Controllo a filo, con display LCD e tasti funzione, per ventilconvettore a parete EGWW.
Cavo schermato 4 x 0,75 mm2.
Lunghezza cavo: 8 m.

Marca Emmeti – Modello Comando a filo per EGWW o equivalente.
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