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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	07257430
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH0822-SM
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 18,4 A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 940x996x360 mm
· Peso: 65 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 0,38 A
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 41 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 7,59 (1,68-12,86) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,33 (0,82-4,37) kW
· COP: 3,26
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 6,27 (1,33-8,11) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 1,97 (0,58-2,68) kW
· EER: 3,19
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 8,10 (1,79-13,72) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 1,79 (0,43-3,36) kW
· COP: 4,52
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 8,71 (1,84-11,27) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,07 (0,57- 2,82) kW
· EER: 4,22
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 7,06 (1,56-11,96) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,05 (0,87-5,73) kW
· COP: 2,31

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH0822-SM o equivalente.

	07257440
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH1222-SM
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 26,5 A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 940x1416x340 mm
· Peso: 98 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 1,30
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 41 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 11,95 (3,06-17,18) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,73 (1,57-5,61) kW
· COP: 3,21
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 8,89 (2,55-11,79) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,76 (1,11-3,73) kW
· EER: 3,21
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 12,75 (3,26-18,32) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,87 (0,81-4,31) kW
· COP: 4,45
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 12,62 (3,61-16,74) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,91 (1,16-3,93) kW
· EER: 4,33
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 11,12 (2,85-15,98) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 4,89 (1,86-7,36) kW
· COP: 2,27

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH1222-SM o equivalente.

	07257450
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH1222-ST
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 400 V – 3+N ph – 50 Hz
· Corrente massima: 10,2A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 940x1416x340 mm
· Peso: 98 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 1,30 A
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 41 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 11,95 (3,06-17,18) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,73 (1,57-5,61) kW
· COP: 3,21
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 8,89 (2,55-11,79) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,76 (1,11-3,73) kW
· EER: 3,21
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 12,75 (3,26-18,32) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,87 (0,81-4,31) kW
· COP: 4,45
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 12,62 (3,61-16,74) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 2,91 (1,16-3,93) kW
· EER: 4,33
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 11,12 (2,85-15,98) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 4,89 (1,86-7,36) kW
· COP: 2,27

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH1222-ST o equivalente.

	07257460
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH1522-SM
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 29,5 A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 940x1416x340
· Peso: 98 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 1,30 A
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 43 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 13,70 (2,78-21,33) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 4,14 (1,37-7,32) kW
· COP: 3,31
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 11,24 (2,38-13,34) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,55 (1,01-7,54) kW
· EER: 3,17
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 14,61 (2,97-22,76) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,19 (0,85-5,63) kW
· COP: 4,59
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 15,63 (3,51-18,56) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,93 (1,07-4,54) kW
· EER: 3,98
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 12,74 (2,59-19,84) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 5,44 (1,60-9,60) kW
· COP: 2,34

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH1522-SM o equivalente.

	07257470
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH1522-ST
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 400 V – 3+N ph – 50 Hz
· Corrente massima: 11,2 A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 940x1416x340 mm
· Peso: 98 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 1,30 A
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 43 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 13,70 (2,78-21,33) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 4,14 (1,37-7,32) kW
· COP: 3,31
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 11,24 (2,38-13,43) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,55 (1,01-4,31) kW
· EER: 3,17
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 14,61 (2,97-22,76) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,19 (0,85-5,63) kW
· COP: 4,59
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 15,63 (3,51-18,56) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,93 (1,07-4,54) kW
· EER: 3,98
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 12,74 (2,59-19,84) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 5,44 (1,60-9,60) kW
· COP: 2,34

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH1522-ST o equivalente.

	07257480
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH1822-ST
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 400 V – 3+N ph – 50 Hz
· Corrente massima: 11,7 A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 940x1416x340 mm
· Peso: 98 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 1,30
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 46 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 15,85 (3,93-25,25) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 5,03 (1,48-8,90) kW
· COP: 3,15
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 13,94 (2,88-16,45) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 4,37 (1,13-5,39) kW
· EER: 3,19
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 16,91 (4,19-26,94) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 3,7 (1,04-6,85) kW
· COP: 4,37
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 19,61 (3,79-23,15) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 4,6 (1,21-5,67) kW
· EER: 4,27
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 14,75 (3,65-23,49) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 6,60 (1,94-10,65) kW
· COP: 2,23

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH1822-ST o equivalente.

	07257490
	Pompa di calore DC splittata aria-acqua DC-Inverter
MIRAI SPLIT
EH2522-ST
	MIRAI-SPLIT, abbina alla compattezza delle dimensioni, una completezza di funzioni, in quanto i componenti dell’impianto termico, quali circolatore, vaso di espansione e strumenti per il controllo della temperatura, sono già integrati all’interno della macchina.
L’apparecchio è composto da due sezioni: unità interna con gruppo idronico ed unità esterna con circuito frigorifero ad R32. Le due unità si collegano mediante linee frigorifere per la circolazione del refrigerante.
La facilità d’installazione viene poi abbinata alla versatilità della macchina che può operare con temperature esterne fino a -20 °C, senza l’impiego di antigelo, idonea alle diverse tipologie d’impianto, sistemi radianti (riscaldanti/ raffrescanti), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura, grazie all’ampio range d’impostazione della temperature di mandata dell’acqua, che può arrivare fino a 55 °C.
Inoltre, essendo dedicata al residenziale, la tipologia di alimentazione elettrica, ed i consumi veramente ridotti, la rendono compatibile alle normali condizioni di fornitura elettrica previste dal gestore.
La tecnologia “DC-Inverter” permette oltre, ad una variazione continua della potenza alle richieste dell’impianto, anche una gestione ottimizzata dei consumi elettrici, elevando le performances del prodotto in modo da garantire il rispetto dei severi criteri previsti in materia di efficienza energetica.

Unità esterna
· Compressore: ermetico rotativo tipo twin-rotary DC brushless completo di protezione termica e resistenza carter
· Valvola di espansione elettronica
· Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
· Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless provvisti: del dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità, della protezione termica interna e delle griglie di protezione antinfortunistica
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento con l’unità interna
· Struttura in lamiera d’acciaio zincata e verniciata
· Alimentazione elettrica: 400 V – 3+N ph – 50 Hz
· Corrente massima: 18,5 A
· Grado protezione: IPX4
· Campo di funzionamento raffreddamento: -15 - +40 °C
· Campo di funzionamento riscaldamento: -20 - +20 °C
· Dimensioni (LxHxP): 980x1500x370 mm
· Peso: 126,3 kg

Unità interna:
· Scambiatore lato acqua a piastre in acciaio inox completo di circolatore, flussostato acqua, isolamento termico in gomma poliuretanica espansa
· Quadro elettronico di controllo e gestione provvisto delle connessioni elettriche per il collegamento dei consensi esterni
· Sonda di temperatura esterna per il controllo e la compensazione climatica del set-point (fornita a corredo)
· Sonda ACS e controllo valvola a tre vie
· Filtro acqua (a corredo)
· Pompa di circolazione
· Alimentazione elettrica: 230 V – 1 ph – 50 Hz
· Corrente massima: 2,30 A
· Grado protezione: IPX2
· Attacchi acqua: 1” M
· Pressione idraulica min/max: 0,5 / 3,0 bar
· Dimensioni (LxHxP): 501x826x321 mm
· Peso: 46 kg

Accessori (forniti separatamente):
· Valvola 3 vie per la produzione dell’acqua calda sanitaria, da collegare al quadro elettronico di controllo e gestione dell’unità
· Set supporti antivibranti regolabili
· Flessibili antivibranti

Dati tecnici:
Con unità terminali ad aria:
· Potenza termica nominale (min-max): 23,23 (7,08-29,13) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 7,94 (2,60-10,69) kW
· COP: 2,93
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 19,90 (6,06-23,24) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 6,31 (2,06-7,73) kW
· EER: 3,15
Con pannelli radianti:
· Potenza termica nominale (min-max): 24,78 (7,55-31,07) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 6,11 (1,85-8,22) kW
· COP: 4 06
· Potenza frigorifera nominale (min-max): 27,94 (8,51-32,64) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 6,65 (2,18-32,64) kW
· EER: 4,20
Con radiatori a bassa temperatura:
· Potenza termica nominale (min-max): 21,61 (6,58-27,09) kW
· Potenza assorbita nominale (min-max): 10,42 (3,41-14,03) kW
· COP: 2,07

Marca Emmeti – Modello Pompa di calore splittata MIRAI-SPLIT EH2522-ST o equivalente.

	07245220
	Set supporti antivibranti 
(4 pz)
	Set N° 4 antivibranti specifici per il refrigeratore/pompa di calore MIRAI.

Marca Emmeti – Modello Set 4 antivibranti per MIRAI o equivalente.

	02410500
	Flessibile antivibrante 1” M-F lunghezza 20 cm
	Tubo flessibile antivibrante con raccordi in acciaio zincato. 
Lunghezza: 20 cm
Filettatura: 1” M-F

Marca Emmeti – Modello Tubo flessibile antivibrante lunghezza 20 cm, attacchi 1” M-F o equivalente.

	02410502
	Flessibile antivibrante 1” 1/4 M-F lunghezza 20 cm
	Tubo flessibile antivibrante con raccordi in acciaio zincato. 
Lunghezza: 20 cm
Filettatura: 1” 1/4 M-F

Marca Emmeti – Modello Tubo flessibile antivibrante lunghezza 20 cm, attacchi 1” 1/4 M-F o equivalente.

	01425830
	Valvola Modulo 3 vie deviatrice per produzione acqua calda sanitaria 1” F
	Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie da 1” F per produzione acqua calda sanitaria con un accumulo/ bollitore separato.
Collegamento alla scheda elettrica TERMINAL BLOCK.

Marca Emmeti – Modello Modulo 3 vie 1” F o equivalente.

	07245040
	Kit raccolta condensa  unità esterna Mirai Split
	Kit raccolta condensa  unità esterna Mirai Split.

Marca Emmeti – Modello Kit raccolta condensa  unità esterna Mirai Split o equivalente.
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