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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	02018086
	Cronotermostato touch screen da incasso alimentazione 230 Vac
	Cronotermostato elettronico, touch screen a programmazione settimanale con display retroilluminato.
Installazione in scatola da incasso 3 moduli, tipo 503. Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nelle confezione).
Retroilluminazione: multicolore rosso, verde, blu.

Adattatori inclusi per l’utilizzo delle seguenti placche:
· ABB: Chiara; Mylos.
· AVE: S44
· BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air, Matix
· GEWISS: Chorus
· VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arkè

Dati tecnici:
· Dimensioni esterne: 69 x 50 x 51 mm
· Alimentazione: 230 Vac - 50-60 Hz
· Programmazione: settimanale con risoluzione 1 ora.
· Modalità di funzionamento: Estate/ Inverno/ Off.
· Tipo di regolazione: On-Off e proporzionale con banda e periodo impostabili.
· Differenziale: 0,1-1,0 °C
· Temperature regolabili su 3 livelli; manuale; antigelo (da 1 a 10 °C oppure escluso).
· Campo di regolazione temperature: da 2 a 35 °C
· Risoluzione temperatura: 0,1 °C
· Portata contatto (in deviazione): 5 A – 230 Vac
· Grado di protezione: IP40
· Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Marca EMMETI – Modello Cronotermostato touch screen da incasso alimentazione 230 Vac o equivalente

	02018088
	[bookmark: _GoBack]Cronotermostato touch screen da incasso alimentazione a batterie
	Cronotermostato elettronico, touch screen a programmazione settimanale con display retroilluminato.
Installazione in scatola da incasso 3 moduli, tipo 503. Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nelle confezione).
Estrazione di tipo push-push per un’agevole sostituzione delle batterie.
Retroilluminazione: monocolore blu, attivo al tocco.

Adattatori inclusi per l’utilizzo delle seguenti placche:
· ABB: Chiara; Mylos.
· AVE: S44
· BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air, Matix
· GEWISS: Chorus
· VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arkè

Dati tecnici:
· Dimensioni esterne: 72 x 50 x 53 mm
· Alimentazione mediante 2 batterie alcaline formato AAA - LR3 - 1,5 V 
· Programmazione: settimanale con risoluzione 1 ora.
· Modalità di funzionamento: Estate/ Inverno/ Off.
· Tipo di regolazione: On-Off e proporzionale con banda e periodo impostabili.
· Differenziale: 0,1-1,0 °C
· Temperature regolabili su 3 livelli; manuale; antigelo (da 1 a 10 °C oppure escluso).
· Campo di regolazione temperature: da 2 a 35 °C
· Risoluzione temperatura: 0,1 °C
· Portata contatto (in deviazione): 5 A – 230 Vac
· Grado di protezione: IP40
· Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Marca EMMETI – Modello Cronotermostato touch screen da incasso alimentazione a batterie o equivalente

	02018082
	Termostato touch screen da incasso alimentazione 230 Vac
	Termostato elettronico, touch screen a programmazione settimanale con display retroilluminato.
Installazione in scatola da incasso 3 moduli, tipo 503. Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nelle confezione).
Retroilluminazione: multicolore rosso, verde, blu.

Adattatori inclusi per l’utilizzo delle seguenti placche:
· ABB: Chiara; Mylos.
· AVE: S44
· BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air, Matix
· GEWISS: Chorus
· VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arkè

Dati tecnici:
· Dimensioni esterne: 69 x 50 x 51 mm
· Alimentazione: 230 Vac - 50-60 Hz
· Modalità di funzionamento: Estate/ Inverno/ Off.
· Tipo di regolazione: On-Off e proporzionale con banda e periodo impostabili.
· Differenziale: 0,1-1,0 °C
· Antigelo: da 1 a 10 °C (oppure escluso)
· Campo di regolazione temperature: da 2 a 35 °C
· Risoluzione temperatura: 0,1 °C
· Portata contatto (in deviazione): 5 A – 230 Vac
· Grado di protezione: IP40
· Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Marca EMMETI – Modello Cronotermostato touch screen da incasso alimentazione 230 Vac o equivalente

	02018084
	Termostato touch screen da incasso alimentazione a batterie
	Termostato elettronico, touch screen a programmazione settimanale con display retroilluminato.
Installazione in scatola da incasso 3 moduli, tipo 503. Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nelle confezione).
Estrazione di tipo push-push per un’agevole sostituzione delle batterie.
Retroilluminazione: monocolore blu, attivo al tocco.

Adattatori inclusi per l’utilizzo delle seguenti placche:
· ABB: Chiara; Mylos.
· AVE: S44
· BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air, Matix
· GEWISS: Chorus
· VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arkè

Dati tecnici:
· Dimensioni esterne: 72 x 50 x 53 mm
· Alimentazione mediante 2 batterie alcaline formato AAA - LR3 - 1,5 V 
· Modalità di funzionamento: Estate/ Inverno/ Off.
· Ingresso digitale per riduzione set point (-3 °C).
· Tipo di regolazione: On-Off e proporzionale con banda e periodo impostabili.
· Differenziale: 0,1-1,0 °C
· Antigelo: da 1 a 10 °C (oppure escluso)
· Campo di regolazione temperature: da 2 a 35 °C
· Risoluzione temperatura: 0,1 °C
· Portata contatto (in deviazione): 5 A – 230 Vac
· Grado di protezione: IP40
· Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Marca EMMETI – Modello Cronotermostato touch screen da incasso alimentazione a batterie o equivalente

	01306296
	Adattatore placca BTicino Livinglight Air
	Adattatore placca BTicino Livinglight Air.

Marca EMMETI – Modello Adattatore placca Bticino Livinglight Air o equivalente

	02012030
	Termostato a contatto a pastiglia per ventilconvettore 42 °C
	Termostato a contatto a pastiglia per ventilconvettore.
Contatto libero (pulito da tensione): 10 (2,5) A – 250 V.
Chiusura contatto: 42 °C. Apertura contatto: 34 °C.

Marca EMMETI – Modello Termostato a contatto a pastiglia per ventilconvettore 42 °C o equivalente

	02018090
	Cronotermostato con umidostato da parete a batteria
	Cronotermostato elettronico, con sensore di umidità integrato, a programmazione settimanale con display LCD. Colore bianco.
Permette il controllo e la programmazione di temperatura e umidità relativa ambiente tramite due relè indipendenti.
Base in plastica per l’installazione a parete o fissaggio su scatola da 
Blocco tastiera con password (es. per installazione in luoghi pubblici).

Dati tecnici:
· Dimensioni: 132 x 95 x 36 mm
· Alimentazione mediante 1 batteria alcalina formato AAA - LR3 - 1,5 V Riserva di carica: 1 minuto (per sostituzione batteria)
· Programmazione: settimanale con risoluzione 1 ora.
· Modalità di funzionamento: Estate/ Inverno/ Off (automatico/ manuale)
· Regolazione temperatura
· Tipo di regolazione: On-Off e proporzionale con banda e periodo impostabili.
· Differenziale impostabile: 0,1-1,0 °C
· Temperature regolabili su 3 livelli; manuale; antigelo (da 1 a 10 °C oppure escluso).
· Campo di regolazione temperature: da 2 a 35 °C
· Risoluzione temperatura: 0,1 °C
· Visualizzazione temperatura: °C o °F
· Portata contatto termostato (in deviazione – 3 contatti): 5 A – 230 Vac
· Regolazione umidità relativa
· Selezione umidificazione o deumidificazione
· Tipo di regolazione: On-Off
· Differenziale impostabile: 5-25 %
· Campo di regolazione umidità: da 30 a 90 %
· Portata contatto umidostato (2 contatti): 5 A – 230 Vac
· Grado di protezione: IPXXD
· Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Marca EMMETI – Modello Cronotermostato con umidostato da parete a batteria o equivalente

	28154581
	Umidostato elettronico da incasso
	Umidostato elettronico da incasso adatto alla regolazione di umidità in ambienti domestici o similari. Installazione in scatola da incasso 3 moduli, tipo 503. Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nelle confezione).

Adattatori inclusi per l’utilizzo delle seguenti placche:
· ABB: Chiara; Mylos.
· AVE: S44
· BTICINO: Axolute, Light, Light tech, Living, Livinglight, Livinglight Air, Matrix
· GEWISS: Chorus
· VIMAR: Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arkè

Dati tecnici:
· Alimentazione: 230 Vac - 50-60 Hz
· Assorbimento: 0,7 W 
· Portata contatto (in deviazione): 5 A – 230 Vac
· Campo di regolazione umidità: da 30 a 90 % RH
· Differenziale: +/- 2,5 % RH
· Temperatura di funzionamento: da 0 a 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: da -10 a 60 °C
· Grado di protezione: IP 40 (frontale)

Marca EMMETI – Modello Umidostato elettronico da incasso o equivalente
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