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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	[bookmark: _Hlk62024788]01297850
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 2+2 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Indicato per la distribuzione idronica di radiatori e ventilconvettori.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 2+2 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 2+2 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297852
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 3+3 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Indicato per la distribuzione idronica di radiatori e ventilconvettori.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 3+3 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 3+3 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297854
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 4+4 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 4+4 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 4+4 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297856
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 5+5 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 5+5 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 5+5 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297858
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 6+6 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 6+6 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297860
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 7+7 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 7+7 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297862
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 8+8 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 8+8 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297864
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 9+9 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 9+9 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297866
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 10+10 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 10+10 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297868
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 11+11 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 11+11 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01297870
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1” 12+12 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1” 12+12 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285094
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 4+4 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 4+4 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 4+4 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285096
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 5+5 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 5+5 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 5+5 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285098
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 6+6 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 6+6 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285100
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 7+7 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 7+7 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285102
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 8+8 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 8+8 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285104
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 9+9 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 9+9 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285106
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 10+10 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 10+10 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	[bookmark: _GoBack]01285108
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 11+11 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 11+11 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285110
	Topway R
Collettore di distribuzione da 1”1/4 12+12 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno), completo di coppia supporto regolabile doppio.
Completo di:
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 supporti metallici doppi da 1”1/4

Dati tecnici:
· Temperatura massima: 110 °C
· Pressione massima: 10 bar
· Filettatura di testa: 1”1/4 F 
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie
Marca Emmeti – Modello Topway R Collettore di distribuzione da 1”1/4 12+12 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.




	Topway R
	Pag. 1 di 11


[image: ]
image1.png
m

EMMETI]




image2.png
EMMETI S.p.A. Unipersonale - Sede legale, uffici e stabilimento: Via Brigata Osoppo, 166 Frazione Vigonovo 33074 Fontanafredda (PN) - Italy -
Tel.+39-0434567911 - Fax +39-0434567901 - info@emmeti.com - www.emmeti.com - Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 21.000.000,00 -
Rep. Economico Amm. 92141 Registro delle Imprese di Pordenone 04988370963, Codice Fiscale e Partita IVA 04988370963, ECC Fiscal. Ident. IT
04988370963. Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di Purmo Group Sweden AB (Svezia).





