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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	01298540
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 2+2 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 2+2 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 2+2 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	[bookmark: _GoBack]01298542
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 3+3 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 3+3 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 3+3 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298544
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 4+4 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 4+4 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 4+4 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298546
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 5+5 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 5+5 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 5+5 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298548
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 6+6 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 6+6 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298550
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 7+7 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 7+7 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298552
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 8+8 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 8+8 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298554
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 9+9 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 9+9 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298556
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 10+10 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 10+10 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298558
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 11+11 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 11+11 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298560
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 12+12 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 12+12 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298424
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  4+4 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 4+4 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 4+4 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298426
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 5+5 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 5+5 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 5+5 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298428
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 6+6 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 6+6 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298430
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 7+7 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 7+7 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298432
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 8+8 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 8+8 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298434
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 9+9 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 9+9 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298436
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 10+10 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 10+10 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298438
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  11+11 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4 e 11+11 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298440
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 12+12 vie 24x19 con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato, in ottone nichelato con derivazioni maschio da 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 24x19
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4 e 12+12 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01298570
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 2+2 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 2+2 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 2+2 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298572
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 3+3 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 3+3 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 3+3 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298574
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 4+4 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 4+4 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 4+4 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298576
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 5+5 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 5+5 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 5+5 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298578
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 6+6 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono
·  Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 6+6 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298580
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 7+7 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 7+7 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298582
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 8+8 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 8+8 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298584
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 9+9 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 9+9 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298586
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 10+10 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 10+10 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298588
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1” 11+11 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 11+11 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298590
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1” 12+12 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 12+12 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298458
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  6+6 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1” 1/4

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 1/4  e 6+6 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298460
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  7+7 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” 1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”1/4  

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: 1” F 1/4  
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  e 7+7 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298462
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  8+8 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”1/4 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1”1/4  
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  8+8 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298464
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  9+9 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”1/4 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1”1/4 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  9+9 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298466
	Topway 
Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  10+10 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”1/4 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1”1/4 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  10+10 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298468
	Topway
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  11+11 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4” Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
 Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi da 1”1/4 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1”1/4 
· Derivazioni vie laterali: 3/4” Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4  11+11 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01298470
	Topway 
 Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4 12+12 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4" Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1”1/4 con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti regolabili doppi, in plastica, da 1”1/4 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1”1/4 
· Derivazioni vie laterali: 3/4" Eurocono 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie

Marca Emmeti – Modello Topway  Collettore di distribuzione premontato da 1”1/4 12+12 vie 3/4" Eurocono con supporti metallici o equivalente.

	01285060
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
2+2 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 2+2 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 2+2 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285062
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
3+3 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 3+3 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 3+3 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285064
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
4+4 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 4+4 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 4+4 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285066
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
5+5 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 5+5 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 5+5 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285068
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
6+6 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 6+6 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 6+6 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285070
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
7+7 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 7+7 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 7+7 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285072
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
8+8 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 8+8 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 8+8 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285074
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
9+9 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 9+9 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 9+9 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285076
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
10+10 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 10+10 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 10+10 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285078
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
11+11 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 11+11 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 11+11 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.

	01285080
	Topway
Collettore di distribuzione premontato da 1”
12+12 vie 24x19 
con supporti metallici
	Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati.
Completo di:
· Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2.5 l/min)
· Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5
· 2 tappi ciechi da 1” con guarnizione o-ring
· 2 valvole di scarico da 1/2"
· 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale)
· 2 supporti metallici doppi, da 1” 

Dati tecnici: 
· Temperatura massima con misuratori di portata: 90 °C
· Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar
· Filettatura di testa: F 1” 
· Derivazioni vie laterali: 24x19 
· Interasse derivazioni: 50 mm
· N° vie: 12+12 vie

Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione premontato da 1” 12+12 vie 24x19 con supporti metallici o equivalente.




	Collettori Topway
	Pag. 1 di 32


[image: ]
image1.png
m

EMMETI]




image2.png
EMMETI S.p.A. Unipersonale - Sede legale, uffici e stabilimento: Via Brigata Osoppo, 166 Frazione Vigonovo 33074 Fontanafredda (PN) - Italy -
Tel.+39-0434567911 - Fax +39-0434567901 - info@emmeti.com - www.emmeti.com - Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 21.000.000,00 -
Rep. Economico Amm. 92141 Registro delle Imprese di Pordenone 04988370963, Codice Fiscale e Partita IVA 04988370963, ECC Fiscal. Ident. IT
04988370963. Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di Purmo Group Sweden AB (Svezia).





