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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	28158504
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 3 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 600 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3B o equivalente.

	28158506
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 4B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 4 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 4 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 4 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 700 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 4B o equivalente.

	28158508
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 5B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 5 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 5 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 5 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 5B o equivalente.

	28158510
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 6B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 6 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 6 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 6 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 6B o equivalente.

	28158512
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 7B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 7 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 7 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 7 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 7B o equivalente.

	28158514
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 8B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 8vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 8 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 8 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 8B o equivalente.

	28158516
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 9B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 9 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 9 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 9 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 9B o equivalente.

	28158518
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 10B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 10 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 10 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 10 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 10B o equivalente.

	28158520
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 11B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 11 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 11 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 11 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 11B o equivalente.

	28158522
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 12B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 12 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 12 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 12 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 12B o equivalente.

	28158524
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 13B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 13 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 13 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 13 vie
· 2 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 13B o equivalente.

	28158526
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 3B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 3 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 3B o equivalente.

	28158528
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 4B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 4 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 4 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 4 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 4B o equivalente.

	28158530
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 5B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 5 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 5 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 5 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 5B o equivalente.

	28158532
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 6B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 3 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 6 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 6 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 6 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 6B o equivalente.

	28158534
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 7B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 7 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 7 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 7 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 7B o equivalente.

	28158536
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 8B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 8 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 8 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 8 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 8B o equivalente.

	28158538
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 9B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 9 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 9 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 9 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 9B o equivalente.

	28158540
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 10B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 10 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 10 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 10 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 10B o equivalente.

	28158542
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 11B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 11 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 11 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 11 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 11B o equivalente.

	28158544
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 12B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 12 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 12 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 12 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 12B o equivalente.

	28158546
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 13B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 13 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 2 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 2 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 13 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 2 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 13 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 2A + 13B o equivalente.

	28158548
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 3B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 3 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 3B o equivalente.

	28158550
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 4B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 4 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 4 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 4 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 850 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 4B o equivalente.

	28158552
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 5B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 5 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 5 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 5 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 5B o equivalente.

	28158554
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 6B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 6 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 6 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 6 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1000 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 6B o equivalente.

	28158556
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 7B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 7 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 7 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 7 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 7B o equivalente.

	28158558
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 8B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 8 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 8 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 8 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo di regolazione Floor Control Unit S 3A + 8B per alta e bassa temperatura o equivalente.

	28158560
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 9B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 9 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 9 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 9 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 9B o equivalente.

	28158562
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 10B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 10 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 10 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 10 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 10B o equivalente.

	28158564
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 11B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 11 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 11 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 11 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 11B o equivalente.

	28158566
	Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 12B
	Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 12 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura, completo di 3 vie di distribuzione ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura max sul circuito primario: 90 °C
· Pressione max di esercizio: 6 bar
· ∆pmax sul circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile (con ∆T=7°C e ∆p=0,25 bar):
11 kW con by-pass in posizione 0
14 kW con by-pass in posizione 5
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 
· Misura collettore Topway S: 1”
· Filettatura di testa: 1” F
· Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm 
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata completa di detentori, 3 vie
· 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 12 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 3 vie
· 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 12 vie
· 3 staffe per il fissaggio
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 sonda di mandata
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori
· Circolatore Wilo Para HU 15/7

Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7
· Prevalenza massima: 7 m
· Portata massima: 2,0 m3/h
· Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D
· Classe di isolamento F
· Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2÷50 W 
· Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07÷0.44 A 

Da installare in cassetta da 1200 mm.

Marca Emmeti – Modello Gruppo preassemblato di regolazione Floor Control Unit S 3A + 12B o equivalente.

	28158340
	Mixing Unit M3V
1”
	Gruppo di regolazione da 1” (a punto fisso o climatica elettronica) per impianti radianti a bassa temperatura ed impianti misti a 2 livelli di temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico ed è previsto per l’abbinamento con staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.
 
Il gruppo è costituito da:
· Circolatore Wilo Para HU 15/7
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori

Dati tecnici Mixing Unit
· Misura attacchi filettati: G 1” maschio
· Temperatura massima circuito primario: 90 °C
· Pressione massima: 10 bar
· ΔP circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (punto fisso) 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile: (ΔT 7°C, ΔP utile 0.25 bar)
· By-pass posizione 0: 11 kW
· By-pass posizione 5: 14 kW
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Perdite di carico per valvola di by-pass aperta: Kv max 6

Compatibile con collettori Topway S.
Compatibile anche con collettori in ottone Topway, sostituendo i 4 O-Rings rossi montati di serie con i 4 O-Rings neri forniti in confezione.

Marca Emmeti – Modello Mixing Unit M3V 1” o equivalente.

	28158330
	Mixing Unit M3V
1”1/4
	Gruppo di regolazione da 1”1/4 (a punto fisso o climatica elettronica) per impianti radianti a bassa temperatura ed impianti misti a 2 livelli di temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico ed è previsto per l’abbinamento con staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Il gruppo è costituito da:
· Circolatore Wilo Para HU 15/7
· 2 termometri di controllo da 0 a 80 °C
· 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar
· 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza
· 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2"
· 1 detentore di intercettazione e bilanciamento
· 1 valvola di taratura e by-pass
· 2 detentori di intercettazione circolatori

Dati tecnici Mixing Unit
· Misura attacchi filettati: G 1”1/4 maschio
· Temperatura massima circuito primario: 90 °C
· Pressione massima: 10 bar
· ΔP circuito primario: 1 bar
· Campo di regolazione secondario (punto fisso) 20 ÷ 65 °C
· Potenza termica scambiabile: (ΔT 7°C, ΔP utile 0.25 bar)
· By-pass posizione 0: 11 kW
· By-pass posizione 5: 14 kW
· Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5
· Perdite di carico per valvola di by-pass aperta: Kv max 6

Marca Emmeti – Modello Mixing Unit M3V 1”1/4 o equivalente.

	01301450
	Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L500

	Cassetta per collettori e moduli di distribuzione.
Costruzione in lamiera zincata con cornice e porta metalliche plastificate, colore bianco RAL 9010, con pellicola protettiva.

Misura: H = 600 mm, L = 500 mm.

Adatta per l’installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm.
Fornita completa di chiusura con serratura in metallo a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.
Cornice a filo intonaco spessore 3 mm.

Marca Emmeti – Modello Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L500 o equivalente.

	01301452
	Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L600
	Cassetta per collettori e moduli di distribuzione.
Costruzione in lamiera zincata con cornice e porta metalliche plastificate, colore bianco RAL 9010, con pellicola protettiva.

Misura: H = 600 mm, L = 600 mm.

Adatta per l’installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm.
Fornita completa di chiusura con serratura in metallo a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.
Cornice a filo intonaco spessore 3 mm.

Marca Emmeti – Modello Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L600 o equivalente.

	01301454
	Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L700
	Cassetta per collettori e moduli di distribuzione.
Costruzione in lamiera zincata con cornice e porta metalliche plastificate, colore bianco RAL 9010, con pellicola protettiva.

Misura: H = 600 mm, L = 700 mm.

Adatta per l’installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm.
Fornita completa di chiusura con serratura in metallo a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.
Cornice a filo intonaco spessore 3 mm.

Marca Emmeti – Modello Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L700 o equivalente.

	01301456
	Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L850
	Cassetta per collettori e moduli di distribuzione.
Costruzione in lamiera zincata con cornice e porta metalliche plastificate, colore bianco RAL 9010, con pellicola protettiva.

Misura: H = 600 mm, L = 850 mm.

Adatta per l’installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm.
Fornita completa di chiusura con serratura in metallo a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.
Cornice a filo intonaco spessore 3 mm.

Marca Emmeti – Modello Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L850 o equivalente.

	01301458
	Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L1000
	Cassetta per collettori e moduli di distribuzione.
Costruzione in lamiera zincata con cornice e porta metalliche plastificate, colore bianco RAL 9010, con pellicola protettiva.

Misura: H = 600 mm, L = 1000 mm.

Adatta per l’installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm.
Fornita completa di chiusura con serratura in metallo a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.
Cornice a filo intonaco spessore 3 mm.

Marca Emmeti – Modello Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L1000 o equivalente.

	01301460
	Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L1200
	Cassetta per collettori e moduli di distribuzione.
Costruzione in lamiera zincata con cornice e porta metalliche plastificate, colore bianco RAL 9010, con pellicola protettiva.

Misura: H = 600 mm, L = 1200 mm.

Adatta per l’installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm.
Fornita completa di chiusura con serratura in metallo a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.
Cornice a filo intonaco spessore 3 mm.

Marca Emmeti – Modello Cassetta Metalbox Plus altezza 600 mm L1200 o equivalente.

	01306270
	Kit valvole Progress
femmina – dado girevole da 1” F x 1” G a squadra per Floor Control Unit S
	Kit valvole a sfera femmina-dado girevole da 1" F x 1" G a squadra con maniglia a farfalla di colore rosso e blu per l’installazione sul gruppo di miscelazione Floor Control Unit S solo bassa temperatura.

Le valvole sono costituite da:
· Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
· Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
· Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata
· Guarnizione sfera P.T.F.E vergine
· Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
· Maniglia alluminio pressofuso verniciata nera
· Vite in acciaio zincato

Dati tecnici:
· Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp)
· Filettatura dado girevole: ISO 228/1
· Temperatura di impiego: da – 20 a + 120 °C

Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress femmina – dado girevole da 1” F x 1” G a squadra per Floor Control Unit S o equivalente.

	01306272
	Kit valvole Progress
femmina – dado girevole da 1” F x 1” G diritte  per Floor Control Unit S
	Kit valvole a sfera femmina-dado girevole da 1" F x 1" G diritte con maniglia a farfalla di colore rosso e blu per l’installazione sul gruppo di miscelazione Floor Control Unit S solo bassa temperatura.

Le valvole sono costituite da:
· Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
· Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
· Sfera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N cromata
· Guarnizione sfera P.T.F.E vergine
· Asta in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Tenute asta o-ring in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
· Maniglia alluminio pressofuso verniciata nera
· Vite in acciaio zincato

Dati tecnici:
· Filettatura attacco F: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp)
· Filettatura dado girevole: ISO 228/1
· Temperatura di impiego: da – 20 a + 120 °C

Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress femmina – dado girevole da 1” F x 1” G diritte per Floor Control Unit S o equivalente.

	01306266
	Kit valvole Progress a squadra da 1" con bocchettone
	Kit valvole Progress a squadra M-F da 1" con bocchettone.
Kit idoneo per l'installazione nei gruppi di miscelazione Floor Control Unit S dotati di collettori di alta temperatura.

Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra da 1" con bocchettone o equivalente.

	01306708
	Kit valvole Progress dritte da 1" con bocchettone
	Kit valvole Progress dritte M-F da 1" con bocchettone.
Kit idoneo per l'installazione nei gruppi di miscelazione Floor Control Unit S dotati di collettori di alta temperatura.

Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress dritte da 1" con bocchettone o equivalente.

	01285502
	Kit accessorio alta temperatura 2+2 A
	Kit accessorio per alta temperatura completo di staffa per il fissaggio dei collettori nella cassetta metallica.

Marca Emmeti - Modello Kit accessorio alta temperatura 2+2 A o equivalente.

	01285503
	Kit accessorio alta temperatura 3+3 A
	Kit accessorio per alta temperatura completo di staffa per il fissaggio dei collettori nella cassetta metallica.

Marca Emmeti - Modello Kit accessorio alta temperatura 3+3 A o equivalente.

	01285504
	Kit accessorio alta temperatura 4+4 A
	Kit accessorio per alta temperatura completo di staffa per il fissaggio dei collettori nella cassetta metallica.

Marca Emmeti - Modello Kit accessorio alta temperatura 4+4 A o equivalente.

	01307176
	Kit staffa per collettore acciaio per Mixing Unit M3V
	Kit staffa per collettore acciaio per Mixing Unit M3V, da prevedere solo nel caso di abbinamento dei collettori Topway S al gruppo di miscelazione Mixing Unit M3V 1”.

Marca Emmeti – Modello Kit staffa per collettore acciaio per Mixing Unit M3V o equivalente.

	01306510
	Guscio isolante per Floor Control Unit S
	Guscio isolante per Floor Control Unit S in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.

Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per Floor Control Unit S o equivalente.

	90046750
	Testa Termostatica con sonda ad immersione 
	Testa Termostatica con sonda ad immersione per la regolazione a punto fisso.

Campo di regolazione: 20 ÷ 65 °C
Misura attacco filettato: M30x1.5

Marca Emmeti – Modello Testa Termostatica con sonda ad immersione o equivalente.

	28157212
	Servomotore elettrico 3 punti
	Servomotore elettrico 3 punti.

Dati tecnici:
· Tipo di azionamento: controllo a 3 posizioni
· Tensione nominale: AC/DC 230 Vac (± 15%)
· Frequenza nominale: 50/60 Hz
· Consumo massimo: 6 VA
· Temperatura ambiente ammessa: 0 ÷ 55 °C
· Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C
· Corsa nominale: 2,5 mm (massima 5,5 mm)
· Tempo di corsa: 150 s
· Forza nominale: 100 N
· Grado di protezione: IP40 sec. EN 60529
· Classe di isolamento: III sec. EN 60730
· Misura attacco filettato: M30x1,5

Marca Emmeti – Modello Servomotore elettrico 3 punti o equivalente.

	28157222
	Servomotore elettrico 0-10 V
	Servomotore elettrico 0-10 V.

Dati tecnici:
· Tipo di azionamento: 0*10 V DC
· Tensione nominale: AC/DC 24 V (± 20% / ± 25%)
· Frequenza nominale: 50/60 Hz
· Consumo massimo: 2 VA
· Temperatura ambiente ammessa: 1 ÷ 50 °C
· Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C
· Corsa nominale: 2,5 mm (massima 5,5 mm)
· Tempo di corsa: 150 s
· Forza nominale: 100 N
· Grado di protezione: IP40 sec. EN 60529
· Classe di isolamento: III sec. EN 60730
· Misura attacco filettato: M30x1,5

Marca Emmeti – Modello Servomotore elettrico 0-10 V o equivalente.

	28130616
	Centralina elettronica base 6T
	Centralina elettronica per comando delle teste elettrotermiche.

Dati tecnici:
· Alimentazione 230 V o 24 V selezionabile
· Collegamento diretto fino a 6 teste elettrotermiche alla stessa tensione di alimentazione della centralina (configurabili come alta o bassa temperatura)
· Collegamento diretto fino a 6 termostati ambiente alla stessa tensione di alimentazione della centralina
· Collegamento per circolatore di bassa temperatura
· Funzione antigrippaggio circolatore
· Collegamento per consenso generatore di calore
· Termostato “di sicurezza” regolabile da 30 a 60 °C
· Contatto (pulito da tensione) per segnalazione intervento termostato “di sicurezza”

Marca Emmeti – Modello Centralina elettronica base 6T o equivalente.

	28130632
	Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per circolatore bassa temperatura
	Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per cablaggio circolatore di bassa temperatura.

Dati tecnici:
· Lunghezza bulbo: 65 mm
· Diametro bulbo: 7 mm
· Campo di regolazione: da 0 a 60 °C
· Differenziale di intervento: 4 °C
· Portata contatti: 16(4) A – 400 V

Marca Emmeti – Modello Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per circolatore bassa temperatura o equivalente.
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