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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	02710307
	Collettore solare
Arcobaleno SRTV
	Collettore solare termico piano, a vasca, con superficie selettiva, con quattro attacchi “rapidi”.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio, spessore 0,4 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura laser
· Tubi: 14 tubi in rame, Ø 8 mm, spessore 0,4 mm
· Collettore: tubo in rame Ø 22 mm, spessore 0,8 mm
· Attacchi: 1” M e 1” F con girello
· Isolamento: pannello in lana di roccia, spessore 50 mm
· Alloggiamento collettore: vasca in alluminio stampato con 4 inserti per il fissaggio, cornice in alluminio anodizzato grigio scuro
· Copertura: vetro “low ironed” temperato trasparente, spessore 3,2 mm

Dati tecnici:
· Superficie lorda: 2,59 m2
· Superficie di apertura (netta): 2,31 m2
· Superficie assorbitore: 2,29 m2
· Peso a vuoto: 40,5 kg
· Contenuto fluido: 1,86 l
· Temperatura di stagnazione: 196 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1242x2081x96 mm
· η0a = 0,803
· a1a = 3,715 W/m2K
· a2a = 0,011 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno SRTV o equivalente.

	02710308
	Collettore solare
Arcobaleno SRTV con imballo singolo
	Collettore solare termico piano, a vasca, con superficie selettiva, con quattro attacchi “rapidi”.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio, spessore 0,4 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura laser
· Tubi: 14 tubi in rame, Ø 8 mm, spessore 0,4 mm
· Collettore: tubo in rame Ø 22 mm, spessore 0,8 mm
· Attacchi: 1” M e 1” F con girello
· Isolamento: pannello in lana di roccia, spessore 50 mm
· Alloggiamento collettore: vasca in alluminio stampato con 4 inserti per il fissaggio, cornice in alluminio anodizzato grigio scuro
· Copertura: vetro “low ironed” temperato trasparente, spessore 3,2 mm

Dati tecnici:
· Superficie lorda: 2,59 m2
· Superficie di apertura (netta): 2,31 m2
· Superficie assorbitore: 2,29 m2
· Peso a vuoto: 40,5 kg
· Contenuto fluido: 1,86 l
· Temperatura di stagnazione: 196 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1242x2081x96 mm
· η0a = 0,803
· a1a = 3,715 W/m2K
· a2a = 0,011 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Imballo singolo.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno SRTV con imballo singolo o equivalente.

	02710317
	Collettore solare
Arcobaleno SRTO
	Collettore solare termico piano, a vasca, con superficie selettiva, per specifica installazione in orizzontale, con due attacchi “rapidi” contrapposti.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio, spessore 0,4 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura laser
· Tubi: 14 tubi in rame, Ø 8 mm, spessore 0,4 mm
· Collettore: tubo in rame Ø 22 mm, spessore 0,8 mm
· Attacchi: 1” M e 1” F con girello
· Isolamento: pannello in lana di roccia, spessore 50 mm
· Alloggiamento collettore: vasca in alluminio stampato con 4 inserti per il fissaggio, cornice in alluminio anodizzato grigio scuro
· Copertura: vetro “low ironed” temperato trasparente, spessore 3,2 mm

Dati tecnici:
· Superficie lorda: 2,59 m2
· Superficie di apertura (netta): 2,31 m2
· Superficie assorbitore: 2,29 m2
· Peso a vuoto: 40 kg
· Contenuto fluido: 1,7 l
· Temperatura di stagnazione: 212 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1242x2081x96 mm
· η0a = 0,782
· a1a = 3,378 W/m2K
· a2a = 0,010 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno SRTO o equivalente.

	02710318
	Collettore solare
Arcobaleno SRTO con imballo singolo
	Collettore solare termico piano, a vasca, con superficie selettiva, per specifica installazione in orizzontale, con due attacchi “rapidi” contrapposti.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio, spessore 0,4 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura laser
· Tubi: 14 tubi in rame, Ø 8 mm, spessore 0,4 mm
· Collettore: tubo in rame Ø 22 mm, spessore 0,8 mm
· Attacchi: 1” M e 1” F con girello
· Isolamento: pannello in lana di roccia, spessore 50 mm
· Alloggiamento collettore: vasca in alluminio stampato con 4 inserti per il fissaggio, cornice in alluminio anodizzato grigio scuro
· Copertura: vetro “low ironed” temperato trasparente, spessore 3,2 mm

Dati tecnici:
· Superficie lorda: 2,59 m2
· Superficie di apertura (netta): 2,31 m2
· Superficie assorbitore: 2,29 m2
· Peso a vuoto: 40 kg
· Contenuto fluido: 1,7 l
· Temperatura di stagnazione: 212 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1242x2081x96 mm
· η0a = 0,782
· a1a = 3,378 W/m2K
· a2a = 0,010 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Imballo singolo.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno SRTO con imballo singolo o equivalente.

	02710440
	Collettore solare
Arcobaleno SXM
	Collettore solare termico piano con superficie selettiva, e quattro attacchi.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio spessore 0,3 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura al laser.
· Tubi: 12 tubi in rame, Ø 8 mm, spessore 0,4 mm 
· Collettore: tubo di rame Ø 22 mm e spessore 0,8 mm
· Attacchi: tubo in rame Ø 22 mm
· Isolamento: pannello in lana di roccia spessore 30 mm
· Alloggiamento collettore: telaio in alluminio
· Copertura: vetro “low ironed” temperato trasparente, spessore 3,2 mm
· Fondo: lamiera in alluminio
· Guarnizione: silicone bicomponente
· Portasonda di serie

Dati tecnici:
· Superficie lorda 2,34 m2
· Superficie di apertura (netta) 2,24 m2
· Superficie assorbitore 2,14 m2
· Contenuto fluido 1,6 litri
· Temperatura di stagnazione: 210 °C
· Pressione massima di esercizio 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1170x2000x73 mm
· η0a = 0,733
· a1a = 4,269 W/m2K
· a2a = 0,0143 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710441
	Collettore solare
Arcobaleno SXM con imballo singolo
	Collettore solare termico piano con superficie selettiva, e quattro attacchi.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio spessore 0,3 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura al laser.
· Tubi: 12 tubi in rame, Ø 8 mm, spessore 0,4 mm 
· Collettore: tubo di rame Ø 22 mm e spessore 0,8 mm
· Attacchi: tubo in rame Ø 22 mm
· Isolamento: pannello in lana di roccia spessore 30 mm
· Alloggiamento collettore: telaio in alluminio
· Copertura: vetro “low ironed” temperato trasparente, spessore 3,2 mm
· Fondo: lamiera in alluminio
· Guarnizione: silicone bicomponente
· Portasonda di serie

Dati tecnici:
· Superficie lorda 2,34 m2
· Superficie di apertura (netta) 2,24 m2
· Superficie assorbitore 2,14 m2
· Contenuto fluido 1,6 litri
· Temperatura di stagnazione: 210 °C
· Pressione massima di esercizio 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1170x2000x73 mm
· η0a = 0,733
· a1a = 4,269 W/m2K
· a2a = 0,0143 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Imballo singolo.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno SXM con imballo singolo o equivalente.

	02710105
	Collettore solare
Arcobaleno NS
	Collettore solare termico piano con superficie selettiva e quatto attacchi.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio, spessore 0,3 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura laser
· Tubi: 10 tubi in rame, Ø 12 mm, spessore 0,45 mm
· Collettore: tubo in rame Ø 18 mm, spessore 0,7 mm
· Attacchi: 3/4” M
· Isolamento: pannello in lana di roccia
· Alloggiamento collettore: telaio in alluminio verniciato
· Copertura: vetro “low ironed” temperato prismatico, spessore 4 mm
· Fondo: lamiera in alluminio goffrata 
· Guarnizione: gomma EPDM e silicone
· Portasonda di serie

Dati tecnici:
· Superficie lorda: 2,43 m2
· Superfice di apertura (netta): 2,22 m2
· Superficie assorbitore: 2,20 m2
· Contenuto fluido 1,27 litri
· Temperatura di stagnazione: 194 °C
· Pressione massima di esercizio 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1218x1988x90 mm
· η0a = 0,754
· a1a = 4,255 W/m2K
· a2a = 0,0027 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Marca Emmeti - Modello Collettore solare Arcobaleno NS o equivalente.

	02710106
	Collettore solare
Arcobaleno NS con imballo singolo
	Collettore solare termico piano con superficie selettiva e quatto attacchi.

Caratteristiche:
· Superficie captante: piastra unica in alluminio, spessore 0,3 mm con rivestimento altamente selettivo con saldatura laser
· Tubi: 10 tubi in rame, Ø 12 mm, spessore 0,45 mm
· Collettore: tubo in rame Ø 18 mm, spessore 0,7 mm
· Attacchi: 3/4” M
· Isolamento: pannello in lana di roccia
· Alloggiamento collettore: telaio in alluminio verniciato
· Copertura: vetro “low ironed” temperato prismatico, spessore 4 mm
· Fondo: lamiera in alluminio goffrata 
· Guarnizione: gomma EPDM e silicone
· Portasonda di serie

Dati tecnici:
· Superficie lorda: 2,43 m2
· Superfice di apertura (netta): 2,22 m2
· Superficie assorbitore: 2,20 m2
· Contenuto fluido 1,27 litri
· Temperatura di stagnazione: 194 °C
· Pressione massima di esercizio 10 bar
· Dimensioni LxHxP: 1218x1988x90 mm
· η0a = 0,754
· a1a = 4,255 W/m2K
· a2a = 0,0027 W/m2K2

Valori relativi ad incidenza normale I= 1000 W/m2 e riferiti alla superficie di apertura (netta).
Conforme norma EN 12975-1 con test di efficienza in accordo alla norma EN 12975-2.
Certificazione Solar Keymark.

Imballo singolo.

Marca Emmeti – Modello Collettore solare Arcobaleno NS con imballo singolo o equivalente.

	02710242
	Set montaggio parallelo a tetto su tetto di coppi/tegole
1 NS
	Set di montaggio in alluminio e acciaio zincato per 1 collettore solare Arcobaleno NS su tetto di coppi o tegole.

Marca Emmeti - Modello Set montaggio parallelo a tetto su tetto di coppi/tegole 1 NS o equivalente.

	02710244
	Set montaggio parallelo a tetto su tetto di coppi/tegole
2 NS
	Set di montaggio in alluminio e acciaio zincato per 2 collettori solari Arcobaleno NS su tetto di coppi o tegole.

Marca Emmeti - Modello Set montaggio parallelo a tetto su tetto di coppi/tegole 2 NS o equivalente.

	02710172
	Set montaggio su tetto piano 45°
1 NS
	Set di montaggio a 45° in alluminio per 1 collettore solare Arcobaleno NS su tetto piano.

Marca Emmeti - Modello Set montaggio su tetto piano 45° 1 NS o equivalente.

	02710182
	Set montaggio su tetto piano 45°
2 NS
	Set di montaggio a 45° in alluminio per 2 collettori solari Arcobaleno NS su tetto piano.

Marca Emmeti - Modello Set montaggio su tetto piano 45° 2 NS o equivalente.

	02710110
	Giunto flessibile per collettore solare Arcobaleno NS
	Giunto flessibile in acciaio inox per collettore solare Arcobaleno NS.

Misura: 3/4" F con girello

Marca Emmeti – Modello Giunto flessibile per collettore solare Arcobaleno NS  o equivalente.

	02412620
	Flexorapid
giunto flessibile
M 3/4" x F 3/4"
65 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 65 mm ed estensibile fino a 125 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 3/4" maschio x 3/4" femmina

Marca Emmeti – Modello Flexorapid giunto flessibile M 3/4" x F 3/4" 65 mm  o equivalente.

	02717130
	Kit tappi per Arcobaleno NS
	Kit tappi di chiusura per collettore solare Arcobaleno NS.

Misura: 3/4"

Marca Emmeti - Modello Kit tappi per Arcobaleno NS o equivalente.

	02710311
	Coppia guide di supporto per Arcobaleno SRTV
L=1270 mm
	Coppia di guide di supporto per collettore solare Arcobaleno SRTV. 

Misura: 1270 mm

Marca Emmeti – Modello Coppia guide di supporto per Arcobaleno SRTV L=1270 mm o equivalente.

	02710642
	Coppia guide di supporto per Arcobaleno SRTO
L=2110 mm
	Coppia di guide di supporto per collettore solare Arcobaleno SRTO. 

Misura: 2110 mm

Marca Emmeti – Modello Coppia guide di supporto per Arcobaleno SRTO L=2110 mm  o equivalente.

	02710321
	Coppia guide di supporto per 2 Arcobaleno SRTV
	Coppia di guide di supporto per 2 collettori solari Arcobaleno SRTV.

Misura: 2550 mm

Marca Emmeti – Modello Coppia guide di supporto per 2 Arcobaleno SRTV  o equivalente.

	02710331
	Kit aggancio per coppia guide di supporto per Arcobaleno SRTV e SRTO
	Kit di aggancio per coppia guide di supporto per collettori solari Arcobaleno SRTV e SRTO.

Marca Emmeti – Modello Kit aggancio per coppia guide di supporto per Arcobaleno SRTV e SRTO  o equivalente.

	02710341
	Set fissaggio singolo con viti prigioniere per Arcobaleno SRTV e SRTO
	Set di fissaggio singolo per collettore solare Arcobaleno SRTV e SRTO con viti prigioniere.

Marca Emmeti – Modello Set fissaggio singolo con viti prigioniere per Arcobaleno SRTV e SRTO o equivalente.

	02710351
	Set fissaggio singolo con staffe per  Arcobaleno SRTV e SRTO
	Set di fissaggio singolo per collettore solare Arcobaleno SRTV e SRTO con staffe.

Marca Emmeti – Modello Set fissaggio singolo con staffe per  Arcobaleno SRTV e SRTO o equivalente.

	02710371
	Set fissaggio singolo per tetto piano con viti prigioniere per Arcobaleno SRTV e SRTO
	Set di fissaggio singolo per tetto piano 35° - 50° con viti prigioniere per collettore solare Arcobaleno SRTV e SRTO.

Marca Emmeti – Modello Set fissaggio singolo per tetto piano con viti prigioniere per Arcobaleno SRTV e SRTO o equivalente.

	02710361
	Profilo di appoggio per Arcobaleno SRTV
	Profilo di appoggio per installazione parallela a tetto per collettore solare Arcobaleno SRTV.

Marca Emmeti – Modello Profilo di appoggio per Arcobaleno SRTV o equivalente.

	02710644
	Profilo di appoggio per Arcobaleno SRTO
	Profilo di appoggio per installazione parallela a tetto per collettore solare Arcobaleno SRTO.

Marca Emmeti – Modello Profilo di appoggio per Arcobaleno SRTO o equivalente.

	02710381
	Profilo triangolare di appoggio per Arcobaleno SRTV
	Profilo triangolare di appoggio per installazione parallela a tetto piano 35° - 50° per collettore solare Arcobaleno SRTV.

Marca Emmeti – Modello Profilo triangolare di appoggio per Arcobaleno SRTV o equivalente.

	02710646
	Profilo triangolare di appoggio per Arcobaleno SRTO
	Profilo triangolare di appoggio per installazione parallela a tetto piano 35° - 50° per collettore solare Arcobaleno SRTO.

Marca Emmeti – Modello Profilo triangolare di appoggio per Arcobaleno SRTO o equivalente.

	02710392
	Set 4 angolari in PVC per Arcobaleno SRTO e SRTV
	Set di 4 angolari in PVC per la protezione dei collettori solari Arcobaleno SRTV e SRTO.

Marca Emmeti – Modello Set 4 angolari in PVC per Arcobaleno SRTO e SRTV o equivalente.

	02710401
	Kit raccordo a T con porta sonda per Arcobaleno SRTO e SRTV
	Kit raccordo a T con pozzetto portasonda da Ø 6,5 mm per collettori solari Arcobaleno SRTV e SRTO.

Marca Emmeti – Modello Kit raccordo a T con porta sonda per Arcobaleno SRTO e SRTV o equivalente.

	02717110
	Kit tappi per Arcobaleno SRTV
	Kit di tappi da 1” completo di guarnizioni per collettore solare Arcobaleno SRTV.

Marca Emmeti – Modello Kit tappi per Arcobaleno SRTV o equivalente.

	01270128
	Kit raccordi per Arcobaleno SRTV e SRTO
	Kit di raccordi da 1” (M o F) x 3/4" M per collettore solare Arcobaleno SRTV e SRTO.

Marca Emmeti – Modello Kit raccordi per Arcobaleno SRTV e SRTO o equivalente.

	02710450
	Coppia guide di aggancio per 1 collettore solare Arcobaleno SXM
	Coppia guide di aggancio per 1 collettore solare Arcobaleno SXM.

Marca Emmeti – Modello Coppia guide di aggancio per 1 collettore solare Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710460
	Coppia guide di aggancio per 2 collettori solari Arcobaleno SXM
	Coppia guide di aggancio per 2 collettori solari Arcobaleno SXM.

Marca Emmeti – Modello Coppia guide di aggancio per 2 collettori solari Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710470
	Kit aggancio per coppia guide di supporto per Arcobaleno SXM
	Kit di aggancio per coppia guide di supporto per collettore solare Arcobaleno SXM.

Marca Emmeti – Modello Kit aggancio per coppia guide di supporto per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710480
	Set sostegno doppio per tetto piano 45° Arcobaleno SXM
	Set di sostegno doppio per tetto piano a 45° con viti prigioniere per collettore solare Arcobaleno SXM.

Marca Emmeti – Modello Set sostegno doppio per tetto piano 45° Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710490
	Set sostegno estensione per tetto piano 45° per Arcobaleno SXM
	Set di sostegno per estensione dei collettori solari Arcobaleno SXM con viti prigioniere.

Marca Emmeti – Modello Set sostegno estensione per tetto piano 45° per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710500
	Set sostegno doppio regolabile per tetto di tegole/coppi per Arcobaleno SXM
	Set di sostegno regolabile per collettore solare Arcobaleno SXM per il fissaggio su tetto in tegole o coppi con altezza massima di 60 mm.

Marca Emmeti - Modello Set sostegno doppio regolabile per tetto di tegole/coppi per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710510
	Set sostegno estensione regolabile per tetto di tegole/coppi per Arcobaleno SXM
	Set di sostegno per estensione regolabile per collettore solare Arcobaleno SXM per il fissaggio su tetto di tegole o coppi con altezza massima di 60 mm.

Marca Emmeti - Modello Set sostegno estensione regolabile per tetto di tegole/coppi per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710520
	Set sostegno doppio per Arcobaleno SXM
	Set di sostegno doppio per collettore solare Arcobaleno SXM con viti prigioniere.

Confezione da 2 pezzi.

Marca Emmeti - Modello Set sostegno doppio per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710530
	Set sostegno estensione  per Arcobaleno SXM 
	Set di sostegno per estensione del collettore solare Arcobaleno SXM con viti prigioniere.

Confezione da 1 pezzo.

Marca Emmeti - Modello Set sostegno estensione  per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02710540
	Raccordo D22 x D22 per Arcobaleno SXM
	Raccordo D22 x D22 con tenuta a secco per collettore solare Arcoaleno SXM.

Misura: D22 x D22

Marca Emmeti - Modello Raccordo D22 x D22 per Arcobaleno SXM o equivalente.

	02707874
	Raccordo a tenuta metallica 
3/4” M x DN 22
	Raccordo a tenuta metallica con filetto maschio per tubi in rame.

Misura: 3/4” M x DN 22 rame 

Marca Emmeti - Modello Raccordo a tenuta metallica 3/4” M x DN 22 o equivalente.

	02707876
	Raccordo a tenuta metallica 
1” M x DN 22
	Raccordo a tenuta metallica con filetto maschio per tubi in rame.

Misura: 1” M x DN 22 rame

Marca Emmeti - Modello Raccordo a tenuta metallica 1” M x DN 22 o equivalente.

	02717120
	Kit tappi  Arcobaleno SXM
	Kit composto da 2 tappi per collettore solare Arcobaleno SXM.

Misura: D22

Marca Emmeti - Modello Kit tappi  Arcobaleno SXM o equivalente.
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