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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	00400000
	Tecno-Varia
Valvola di fiato automatico da 3/8”
ridotta con rompibolla
	Valvola di sfiato da 3/8” ridotta, automatica con coperchio di plastica, camera d’aria anti sporcizia e rompibolla.

Costruzione:
1. Coperchio in Zytel (HTN51)
1. Bicchiere in ottone ST UNI EN 12165 CW617N
1. Cappuccio nero per sfiato manuale in PA 6 rinforzato
1. Cappuccio grigio per sfiato automatico in PA 6 rinforzato
1. Galleggiante in PP
1. Asta in PA 6
1. Ghiera in PPO
1. Molla in acciaio inox
1. Otturatore in gomma siliconica 
1. O-Ring di tenuta in NBR
1. Rompibolla in PA 6 rinforzato
1. Guarnizione in NBR

Dati tecnici:
1. Pressione massima: 10 bar
1. Temperatura massima: 110 °C

Marca EMMETI - Modello Tecno-Varia Valvola di fiato automatico da 3/8” ridotta con rompibolla  o equivalente

	00400002
	Tecno-Varia
Valvola di fiato automatico da 3/8”
standard con rompibolla
	Valvola di sfiato da 3/8” standard, automatica con coperchio di plastica, camera d’aria anti sporcizia e rompibolla.

Costruzione:
1. Coperchio in Zytel (HTN51)
1. Bicchiere in ottone ST UNI EN 12165 CW617N
1. Cappuccio nero per sfiato manuale in PA 6 rinforzato
1. Cappuccio grigio per sfiato automatico in PA 6 rinforzato
1. Galleggiante in PP
1. Asta in PA 6
1. Ghiera in PPO
1. Molla in acciaio inox
1. Otturatore in gomma siliconica 
1. O-Ring di tenuta in NBR
1. Rompibolla in PA 6 rinforzato
1. Guarnizione in NBR

Dati tecnici:
1. Pressione massima: 10 bar
1. Temperatura massima: 110 °C

Marca EMMETI - Modello Tecno-Varia Valvola di fiato automatico da 3/8” standard con rompibolla  o equivalente

	00400004
	Tecno-Varia
Valvola di fiato automatico da 1/2”
standard 
	Valvola di sfiato da 1/2” standard, automatica con coperchio di plastica e camera d’aria anti sporcizia.

Costruzione:
1. Coperchio in Zytel (HTN51)
1. Bicchiere in ottone ST UNI EN 12165 CW617N
1. Cappuccio nero per sfiato manuale in PA 6 rinforzato
1. Cappuccio grigio per sfiato automatico in PA 6 rinforzato
1. Galleggiante in PP
1. Asta in PA 6
1. Ghiera in PPO
1. Molla in acciaio inox
1. Otturatore in gomma siliconica 
1. O-Ring di tenuta in NBR
1. Rompibolla in PA 6 rinforzato
1. Guarnizione in NBR

Dati tecnici:
1. Pressione massima: 10 bar
1. Temperatura massima: 110 °C

Marca EMMETI - Modello Tecno-Varia Valvola di fiato automatico da 1/2” standard o equivalente

	00402060
	Ritegno
3/8” M x 3/8” F
	Ritegno da 3/8” M x 3/8” F per valvola di sfiato Tecno-Varia e Varia.

Marca EMMETI - Modello V Ritegno 3/8” M x 3/8” F  o equivalente

	00402080
	Ritegno
1/2” M x 3/8” F
	Ritegno da 1/2” M x 3/8” F per valvola di sfiato Tecno-Varia e Varia.

Marca EMMETI - Modello V Ritegno 1/2” M x 3/8” F  o equivalente

	00402100
	Ritegno
1/2” M x 1/2” F
	Ritegno da 1/2” M x 1/2” F per valvola di sfiato Tecno-Varia e Varia.

Marca EMMETI - Modello V Ritegno 1/2” M x 1/2” F  o equivalente
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