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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	00208030
	Valvola di sicurezza
1/2” x 3/4"
Ø 15 
3 bar
	Valvola di sicurezza qualificata e tarata ISPEL conforme alle direttive PED 97/23/CE.

Misura: 1/2” x 3/4" Ø 15 mm
Pressione: 3 bar
kcal/h: 126.873

Marca Emmeti - Modello Valvola di sicurezza 1/2” x 3/4" Ø 15  3 bar o equivalente.

	00208060
	Valvola di sicurezza
1/2” x 3/4"
Ø 15 
6 bar
	Valvola di sicurezza qualificata e tarata ISPEL conforme alle direttive PED 97/23/CE.

Misura: 1/2” x 3/4" Ø 15 mm
Pressione: 6 bar
kcal/h: 221.407

Marca Emmeti - Modello Valvola di sicurezza 1/2” x 3/4" Ø 15  6 bar o equivalente.

	00209030
	Valvola di sicurezza
3/4” x 1"
Ø 20
3 bar
	Valvola di sicurezza qualificata e tarata ISPEL conforme alle direttive PED 97/23/CE.

Misura: 3/4” x 1" Ø 20 mm
Pressione: 3 bar
kcal/h: 254.151

Marca Emmeti - Modello Valvola di sicurezza 3/4” x 1" Ø 15  6 bar o equivalente.

	00209060
	Valvola di sicurezza
3/4” x 1"
Ø 20 
6 bar
	Valvola di sicurezza qualificata e tarata ISPEL conforme alle direttive PED 97/23/CE.

Misura: 3/4” x 1" Ø 20 mm
Pressione: 6 bar
kcal/h: 443.520

Marca Emmeti - Modello Valvola di sicurezza 3/4” x 1" Ø 20  6 bar  o equivalente.

	01005012
	Filtro a rete sabbiato
1/2" F - F
	Filtro a rete in ottone sabbiato da 1/2" femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 1/2" F - F o equivalente.

	01005034
	Filtro a rete sabbiato
3/4" F - F
	Filtro a rete in ottone sabbiato da 3/4" femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 3/4" F - F o equivalente.

	01005100
	Filtro a rete sabbiato
1" F - F
	Filtro a rete in ottone sabbiato da 1" femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 1" F - F o equivalente.

	01005114
	Filtro a rete sabbiato
1"1/4 F - F
	Filtro a rete in ottone sabbiato da 1"1/4 femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: ottone Delta C EN 1982 CB 7455
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 1"1/4 F - F o equivalente.

	01005112
	Filtro a rete sabbiato
1”1/2 F - F
	Filtro a rete in ottone sabbiato da 1"1/2 femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: ottone Delta C EN 1982 CB 7455
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 1"1/2 F - F o equivalente.

	01005200
	Filtro a rete sabbiato
2" F - F
	Filtro a rete in ottone sabbiato da 2" femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: ottone Delta C EN 1982 CB 7455
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 2" F - F o equivalente.

	01005205
	Filtro a rete sabbiato
2”1/2 F - F
	Filtro a rete in bronzo sabbiato da 2"1/2 femmina – femmina con raccogli impurità in acciaio inox.

Costruzione:
· Tappo in ottone UNI EN 12165 CW617N
· Corpo: bronzo SN UNI EN 1982 DIN 50930/6 
· Filtro: acciaio inox

Dati tecnici:
· Filettatura F – F: ISO 228/1 (DIN 259)

Marca Emmeti - Modello Filtro a rete sabbiato 2"1/2 F - F o equivalente.

	09089500
	Defangatore magnetico per circuiti di riscaldamento e condizionamento
da 3/4" F
	Defangatore magnetico in tecnopolimero composito con magnete che permette di eliminare e separare le impurità contenute nei circuiti di riscaldamento e condizionamento nel pozzetto di raccolta.

Dati tecnici:
· Filettatura: 3/4" F
· Materiale corpo del defangatore: PA66G30
· Materiale componenti in ottone: UNI EN 12165 CW 617N o UNI EN 12164 CW 614N
· Elastomeri utilizzati: EPDM e Viton
· Magnete: Samario – Cobalto
· Fluido utilizzabile: acqua, acqua + glicole (max 30%)
· Temperatura massima del fluido: 90 °C
· Campo magnetico: 2 x 10000 G
· Kvs: 10,4

Marca Emmeti – Modello Defangatore magnetico per circuiti di riscaldamento e condizionamento  da 3/4" F o equivalente.

	09089502
	Defangatore magnetico per circuiti di riscaldamento e condizionamento
da 1" F
	Defangatore magnetico in tecnopolimero composito con magnete che permette di eliminare e separare le impurità contenute nei circuiti di riscaldamento e condizionamento nel pozzetto di raccolta.

Dati tecnici:
· Filettatura: 1" F
· Materiale corpo del defangatore: PA66G30
· Materiale componenti in ottone: UNI EN 12165 CW 617N o UNI EN 12164 CW 614N
· Elastomeri utilizzati: EPDM e Viton
· Magnete: Samario – Cobalto
· Fluido utilizzabile: acqua, acqua + glicole (max 30%)
· Temperatura massima del fluido: 90 °C
· Campo magnetico: 2 x 10000 G
· Kvs: 10,6

Marca Emmeti – Modello Defangatore magnetico per circuiti di riscaldamento e condizionamento  da 1" F o equivalente.

	02707822
	Disaeratore 
	Disaeratore per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 140 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Kv: 6,5
· Fluido d’impiego: acqua, soluzione glicole
· Misura: DN 15 – G 1”M x G 3/4” F


Marca Emmeti - Modello Disaeratore  o equivalente.

	02707820
	Disaeratore Misura Prolunga 50 mm
	Prolunga per valvola di sfiato.
Lunghezza: 50 mm

Marca Emmeti - Modello Prolunga per valvola di sfiato o equivalente.

	00406010
	Disaeratore in linea
3/4" F
	Disaeratore in linea da 3/4" per circuiti di riscaldamento e condizionamento.

Costruzione:
· Corpo: ottone CW 617N YBU EB 12165
· Elastomeri: EPDM e NBR
· Galleggiante: a leva in resina polipropilenica
· Cartuccia: Acciaio Inox AISI 302

Dati Tecnici:
· Fluido utilizzabile: Acqua + Glicole (max 30%)
· Temperatura massima del fluido: 110 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Pressione massima di scarico: 10 bar
· Kv: 12,66

Marca Emmeti - Modello Disaeratore in linea 3/4" F   o equivalente.

	00406020
	Disaeratore in linea
1" F
	Disaeratore in linea da 1” per circuiti di riscaldamento e condizionamento.

Costruzione:
· Corpo: ottone CW 617N YBU EB 12165
· Elastomeri: EPDM e NBR
· Galleggiante: a leva in resina polipropilenica
· Cartuccia: Acciaio Inox AISI 302

Dati Tecnici:
· Fluido utilizzabile: Acqua + Glicole (max 30%)
· Temperatura massima del fluido: 110 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Pressione massima di scarico: 10 bar
· Kv: 20,44

Marca Emmeti - Modello Disaeratore in linea 1" F   o equivalente.

	00406030
	Disaeratore in linea
1”1/4 F
	Disaeratore in linea da 1”1/4 per circuiti di riscaldamento e condizionamento.

Costruzione:
· Corpo: ottone CW 617N YBU EB 12165
· Elastomeri: EPDM e NBR
· Galleggiante: a leva in resina polipropilenica
· Cartuccia: Acciaio Inox AISI 302

Dati Tecnici:
· Fluido utilizzabile: Acqua + Glicole (max 30%)
· Temperatura massima del fluido: 110 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Pressione massima di scarico: 10 bar
· Kv: 28,14

Marca Emmeti - Modello Disaeratore in linea 1"1/4 F   o equivalente.

	9000064
	Valvola di sovrapressione
3/4"
	Valvola di sovrapressione da 3/4".

Dati tecnici:
· Pressione massima: 6 bar
· Temperatura massima: 110 °C
· Campo di taratura: 0,03 – 0,5 bar

Marca Emmeti - Modello Valvola di sovrapressione 3/4" o equivalente.
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