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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	02018152
	Cronotermostato SINTESI 230 V
	Cronotermostato elettronico touch screen con display retroilluminato, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La tastiera è costituita da quattro icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). 

Dati tecnici:
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503 Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
· Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
· Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Dati elettrici:
· Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz
· Consumo massimo: 6 VA / 230Vac
· Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile) 
· Portata relè a 250 Vac: 5 A

Marca Emmeti - Modello Cronotermostato SINTESI 230 V o equivalente.

	02018154
	Cronotermostato SINTESI a batterie
	Cronotermostato elettronico touch screen con display retroilluminato, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La tastiera è costituita da quattro icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). 

Dati tecnici:
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503 Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
· Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
· Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Dati elettrici:
· Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione, autonomia 12 mesi
· Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti 
· Portata relè a 250 Vac: 5 A
· Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Marca Emmeti - Modello Cronotermostato SINTESI a batterie o equivalente.

	02018156
	Termostato SINTESI 230 V
	Termostato elettronico touch screen retroilluminato con installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). 
La tastiera è costituita da due icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). 

Dati tecnici:
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503 
· Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Dati elettrici:
· Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 6 VA / 230Vac
· Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile) 
· Portata relè a 250 Vac: 5 A

Marca Emmeti - Modello Termostato SINTESI 230 V o equivalente.

	02018158
	Termostato SINTESI a batteria
	Termostato elettronico touch screen retroilluminato con installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). 
La tastiera è costituita da due icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). 

Dati tecnici:
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503 
· Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale 
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Dati elettrici:
· Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione, autonomia 12 mesi
· Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti 
· Portata relè a 250 Vac: 5 A
· Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Marca Emmeti - Modello Termostato SINTESI a batterie o equivalente.

	02018146
	Cronotermostato settimanale SINTESI Wall Wi-Fi
	Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione dellla temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La App gratuita "Emmeti Sintesi", disponibile su AppStore (per sistemi iOS) e Google Play (per sistemi Android) e compatibile con Google Home e Amazon Echo, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. 
Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail all’indirizzo specificato.
La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display.

Dati tecnici:
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503 
· Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz 
· Consumo massimo: 6 VA / 230Vac
· Portata relè a 250 Vac: 5 A
· Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C 
· Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
· Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C 
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
· Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della data e dell’ora quando connesso alla rete
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Applicazione dedicata "Emmeti Sintesi", che consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
Nel dettaglio:
· accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
· creare e modificare i programmi settimanali;
· cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
· semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni;
· impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
· configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
· bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento locale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Marca Emmeti - Modello Cronotermostato settimanale SINTESI Wall Wi-Fi  o equivalente.

	02018168
	Cronotermostato settimanale SINTESI Wall Wi-Fi a batteria
	Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, con alimentazione a batteria, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La App gratuita "Emmeti Sintesi", disponibile su AppStore (per sistemi iOS) e Google Play (per sistemi Android) e compatibile con Google Home e Amazon Echo, ne permette la programmazione e il controllo completo anche
dal proprio smartphone o tablet.
Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail all’indirizzo specificato.
La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display.

Dati tecnici:
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
· -Alimentazione 4 batterie 1,5 V di tipo AA alcaline non ricaricabili. Durata stimata delle batterie: 36 mesi.
· Consumo massimo: 6 VA / 230Vac
· Portata relè a 250 Vac: 5 A
· Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
· Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
· Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della data e dell’ora quando connesso alla rete
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura
· all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Applicazione dedicata "Emmeti Sintesi", che consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet.
Nel dettaglio:
· accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
· creare e modificare i programmi settimanali;
· cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
· semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni;
· impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
· configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la
· temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
· bloccare il funzionamento da tastiera ("blocco funzionamento locale"), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Marca Emmeti - Modello Cronotermostato settimanale SINTESI Wall Wi-Fi a batteria o equivalente.

	02018150
	Cronotermostato settimanale da incasso SINTESI MINI Wi-Fi 
	Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione settimanale e installazione su scatola da incasso con ingombro di soli 2 moduli, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). 
La App gratuita "Emmeti Sintesi", disponibile su AppStore (per sistemi iOS) e Google Play (per sistemi Android) e compatibile con Google Home e Amazon Echo, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. 
Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail all’indirizzo specificato.

Dati tecnici:
· Fissaggio: da incasso con ingombro di soli 2 moduli nella scatola tipo 503 
· Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz 
· Consumo maximo: 6 VA / 230Vac
· Portata relè a 250 Vac: 5 A
· Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
· Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
· Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
· Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della data e dell’ora quando connesso alla rete
· Regolazione di emergenza con funzionamento manuale e impostazione del setpoint tramite tastino sullo strumento nel caso di mancanza di collegamento Wi-Fi
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Applicazione dedicata "Emmeti Sintesi", che consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
Nel dettaglio:
· accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
· creare e modificare i programmi settimanali;
· cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
· semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni;
· impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
· configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
· bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento locale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Adattatori inclusi per l’utilizzo con le seguenti placche:
ABB: Mylos
AVE: S44
BTICINO: Axolute, Axolute AIR, Light, Living International, LivingLight, LivingLight AIR, Matrix
GEWISS: Chorus
VIMAR: Arkè, Eikon, Eikon Evo, Plana

Marca Emmeti - Modello Cronotermostato settimanale da incasso SINTESI MINI Wi-Fi  o equivalente.

	02018148
	Cronotermostato settimanale SINTESI Wall Wi-Fi e a radiofrequenza
	Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi e modulo a radiofrequenza, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La App gratuita "Emmeti Sintesi", disponibile su AppStore (per sistemi iOS) e Google Play (per sistemi Android) e compatibile con Google Home e Amazon Echo, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. 
Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l’invio di una mail all’indirizzo specificato.
L’attivazione del generatore di calore può avvenire per mezzo di un attua-tore remoto (comandato attraverso l’invio di un segnale a radiofrequen-za), oppure via cavo (grazie al relè a bordo).
La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display. 
Il colore della retroilluminazione del display può essere personalizzato dall’utente.

Dati tecnici
· Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
· Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz
· Consumo massimo: 6 VA / 230Vac
· Portata relè a 250 Vac: 5 A
· Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
· Tipo di regolazione: ON/OFF, proporzionale od invio setpoint per gestione autonoma dell’attuatore a radiofrequenza
· Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
· Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
· Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
· Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
· Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
· Precisione di misura: 0,5 °C
· Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
· Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti
· Precisione dell’orologio: ± 1 s/giorno
· Visualizzazione dell’umidità relativa: range 20÷90%
· Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
· Cambio automatico dell’ora legale e sincronizzazione automatica della data e dell’ora quando connesso alla rete
· Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
· Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
· Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
· Grado di protezione: IP40

Compatibile con attuatori a radiofrequenza sia da barra DIN che cronotermostatici per valvole termostatiche
Distanza massima tra SINTESI WALL WI-FI RF ed attuatore a radiofrequenza: 50 metri in campo libero
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%
Display con retroilluminazione configurabile: sempre spenta, di colore a scelta tra 48 possibili tonalità oppure variabile tra rosso, verde e blu in base alla differenza tra la temperatura misurata e quella impostata.

Applicazione dedicata "Emmeti Sintesi", che consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. 
Nel dettaglio:
· accendere e spegnere l’impianto di climatizzazione;
· creare e modificare i programmi settimanali;
· cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
· semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni;
· impostare dei giorni vacanze in cui l’impianto rimane spento;
· configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
· bloccare il funzionamento da tastiera (“blocco funzionamento locale”), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

Marca Emmeti - Modello Cronotermostato settimanale SINTESI Wall Wi-Fi e a radiofrequenza  o equivalente.

	02018094
	Attuatore cronotermostatico elettronico a radiofrequenza per valvola radiatore
	Attuatore elettronico a radiofrequenza con ricezione del comando dal corrispondente termostato a radiofrequenza, funzionando come un attuatore remoto installato sulla valvola termostatizzabile del radiatore.
In caso di necessità, è possibile programmare il funzionamento indipendente tramite la tastiera dello strumento.
Presenza di:
· Display di visualizzazione e programmazione
· Tasti funzione Menù, Ok, Orologio
· Rotella di selezione
· Vano batterie
· Modulo a radiofrequenza integrato

Dati tecnici:
· Dimensioni: 52 x 83 x 65 mm
· Attacco valvola: M30 x 1,5
· Alimentazione mediante 2 batterie alcaline formato AA - 1,5 V
· Autonomia stimata: 5 anni (con indicazione batterie scariche)
· Grado di protezione: IP30

Funzionamento:
· Radiofrequenza a campo
· Manuale, con temperatura impostata tramite rotella
· Automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy) a programmazione settimanale con numero massimo di commutazioni giornaliere pari a 4
· Funzione vacanza
· Funzione finestra
· Funzione blocco tastiera

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV 
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 2%

Marca Emmeti – Modello Attuatore cronotermostatico elettronico a radiofrequenza per valvola radiatore o equivalente.




	SINTESI
	Pag. 1 di 14


[image: ]
image1.png
m

EMMETI]




image2.png
EMMETI S.p.A. Unipersonale - Sede legale, uffici e stabilimento: Via Brigata Osoppo, 166 Frazione Vigonovo 33074 Fontanafredda (PN) - Italy -
Tel.+39-0434567911 - Fax +39-0434567901 - info@emmeti.com - www.emmeti.com - Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 21.000.000,00 -
Rep. Economico Amm. 92141 Registro delle Imprese di Pordenone 04988370963, Codice Fiscale e Partita IVA 04988370963, ECC Fiscal. Ident. IT
04988370963. Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di Purmo Group Sweden AB (Svezia).





