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	02709200
	Scambiatore di calore 10 piastre  SPES 210 
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 10
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 10 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709202
	Scambiatore di calore 12 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 12
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 12 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709204
	Scambiatore di calore 14 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 14
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 14 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709206
	Scambiatore di calore 16 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 16
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 16 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709208
	Scambiatore di calore 20 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 20
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 20 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709210
	Scambiatore di calore 24 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 24
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 24 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709212
	Scambiatore di calore 30 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 30
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 30 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709214
	Scambiatore di calore 34 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 34
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 34 piastre  SPES 210  o equivalente.

	02709216
	Scambiatore di calore 40 piastre  SPES 210
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 210.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 40
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 1/2" M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 40 piastre  SPES 210  o equivalente.

	01306508
	Guscio isolante per scambiatore a 24 piastre
	Guscio isolante per scambiatore a piastre SPES 210 da 24 piastre.

Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per scambiatore a 24 piastre o equivalente.

	02709220
	Scambiatore di calore 20 piastre  SPES 315
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 315.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 20
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 3/4” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 20 piastre  SPES 315  o equivalente.

	02709222
	Scambiatore di calore 24 piastre  SPES 315
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 315.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 24
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 3/4” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 24 piastre  SPES 315  o equivalente.

	02709224
	Scambiatore di calore 30 piastre  SPES 315
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 315.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 30
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 3/4” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 30 piastre  SPES 315  o equivalente.

	02709226
	Scambiatore di calore 34 piastre  SPES 315
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 315.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 34
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 3/4” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 34 piastre  SPES 315  o equivalente.

	02709228
	Scambiatore di calore 40 piastre  SPES 315
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 315.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 40
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: 0 °C
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Pressione massima di esercizio: 10 bar a 100 °C
· Attacchi circuito primario: 3/4" M
· Attacchi circuito secondario: 3/4” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 40 piastre  SPES 315  o equivalente.

	02709231
	Scambiatore di calore 20 piastre  SPES 524
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 524.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 20
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: - 196 °C
· Temperatura massima di esercizio: 225 °C
· Pressione massima di esercizio: 17 bar a 135 °C
· Pressione massima di esercizio: 12 bar a 225 °C
· Attacchi circuito primario: 1" M
· Attacchi circuito secondario: 1” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 20 piastre  SPES 524 o equivalente.

	02709233
	Scambiatore di calore 30 piastre  SPES 524
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 524.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 30
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: - 196 °C
· Temperatura massima di esercizio: 225 °C
· Pressione massima di esercizio: 17 bar a 135 °C
· Pressione massima di esercizio: 12 bar a 225 °C
· Attacchi circuito primario: 1" M
· Attacchi circuito secondario: 1” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 30 piastre  SPES 524 o equivalente.

	02709235
	Scambiatore di calore 40 piastre  SPES 524
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 524.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 40
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: - 196 °C
· Temperatura massima di esercizio: 225 °C
· Pressione massima di esercizio: 17 bar a 135 °C
· Pressione massima di esercizio: 12 bar a 225 °C
· Attacchi circuito primario: 1" M
· Attacchi circuito secondario: 1” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 40 piastre  SPES 524 o equivalente.

	02709237
	Scambiatore di calore 50 piastre  SPES 524
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 524.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 50
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: - 196 °C
· Temperatura massima di esercizio: 225 °C
· Pressione massima di esercizio: 17 bar a 135 °C
· Pressione massima di esercizio: 12 bar a 225 °C
· Attacchi circuito primario: 1" M
· Attacchi circuito secondario: 1” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 50 piastre  SPES 524 o equivalente.

	02709239
	Scambiatore di calore 60 piastre  SPES 524
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 524.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 60
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: - 196 °C
· Temperatura massima di esercizio: 225 °C
· Pressione massima di esercizio: 17 bar a 135 °C
· Pressione massima di esercizio: 12 bar a 225 °C
· Attacchi circuito primario: 1" M
· Attacchi circuito secondario: 1” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 60 piastre  SPES 524 o equivalente.

	02709241
	Scambiatore di calore 80 piastre  SPES 524
	Scambiatore di calore a piastre saldobrasato SPES 524.

Dati tecnici:
· Numero piastre: 80
· Materiale piastre: acciaio inox 316L
· Materiale brasatura: rame puro
· Temperatura minima di esercizio: - 196 °C
· Temperatura massima di esercizio: 225 °C
· Pressione massima di esercizio: 17 bar a 135 °C
· Pressione massima di esercizio: 12 bar a 225 °C
· Attacchi circuito primario: 1" M
· Attacchi circuito secondario: 1” M
· Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)

Marca Emmeti – Modello Scambiatore di calore 80 piastre  SPES 524 o equivalente.
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