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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	28110502
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 12 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 12 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 12 x 2 o equivalente.

	28110504
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 14 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 14 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 14 x 2 o equivalente.

	28110506
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 16 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 16 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 16 x 2 o equivalente.

	28110508
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 17 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 17 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 24x19 per tubazioni PE-X e Multistrato 17 x 2 o equivalente.

	28110788
	Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 12 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 12 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 12 x 2 o equivalente.

	28110790
	Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 14 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 14 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 14 x 2 o equivalente.

	28110794
	Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 17 x 2
	Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 17 x 2.

Costruzione:
· Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N
· Adattatore: ottone ST UNI EN 12164 CW617N
· Rondella: PTFE
· Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW614N
· O-ring: EPDM

Dati tecnici:
· Pressione massima: 10 bar
· Temperatura massima: 100 °C
· Coppia di serraggio: 30 ÷35 Nm

Marca Emmeti – Modello Tenuta a 3 pezzi 3/4" Eurocono per tubazioni PE-X e Multistrato 17 x 2 o equivalente.

	01306058
	Chiave poligonale aperta CH 27 - 30
	Chiave poligonale aperta CH 27 – 30.

Marca Emmeti – Modello Chiave poligonale aperta CH 27 – 30 o equivalente.

	01306051
	Chiave di serraggio aperta CH 27
	Chiave di serraggio aperta CH 27 utilizzabile per tubi fino a DN 18.

Marca Emmeti – Modello Chiave di serraggio aperta CH 27 o equivalente.
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