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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	28103000
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 1/2"F
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 1/2"F.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 1/2"F o equivalente.

	28103010
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 3/4"F
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 3/4"F.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 3/4"F o equivalente.

	28103020
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 3/4"F
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 3/4"F.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 3/4"F o equivalente.

	28103030
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 1"F
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 1"F.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 1"F o equivalente.

	28103040
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 1/2"M
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 1/2"M.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 1/2"M o equivalente.

	28103050
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 3/4"M
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 3/4"M.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato 24x19 - 3/4"M o equivalente.

	28103060
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 3/4"M
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 3/4"M.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 3/4"M o equivalente.

	28103070
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 1"M
	Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 1"M.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere diritto femmina nichelato M32x1,5 - 1"M o equivalente.

	28103080
	Raccordo diritto bigiunto nichelato 24 x 19
	Raccordo diritto bigiunto nichelato 24 x 19.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C

Marca Emmeti – Modello Raccordo diritto bigiunto nichelato 24 x 19 o equivalente.

	28103090
	Raccordo bigiunto nichelato M32 x 1,5
	Raccordo bigiunto nichelato M32 x 1,5.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C

Marca Emmeti – Modello Raccordo bigiunto nichelato M32 x 1,5 o equivalente.

	01306252
	Raccordo Femmina 24x19 – Maschio M32x1,5
	Raccordo Femmina 24x19 – Maschio M32x1,5 completo di O-ring e adattatore lato femmina.

Marca Emmeti – Modello Raccordo Femmina 24x19 – Maschio M32x1,5 o equivalente.

	01306250
	Raccordo Femmina 24x19 – Mascio M32x1,5
	Raccordo diritto Maschio 1/2” –  M32x1,5 completo di O-ring.

Marca Emmeti – Modello Raccordo diritto Maschio 1/2” –  M32x1,5 o equivalente.

	28103100
	Raccordo a stringere  curva femmina nichelata 24x19 - 1/2"
	Raccordo a stringere  curva femmina nichelata 24x19 - 1/2".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere  curva femmina nichelata 24x19 - 1/2" o equivalente.

	28103110
	Raccordo a stringere  curva femmina nichelata 24x19 - 3/4"
	Raccordo a stringere  curva femmina nichelata 24x19 - 3/4".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere  curva femmina nichelata 24x19 - 3/4" o equivalente.

	28103120
	Raccordo a stringere curva femmina nichelata M32x1,5 - 3/4"
	Raccordo a stringere curva femmina nichelata M32x1,5 -3/4".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere curva femmina nichelata M32x1,5 -3/4" o equivalente.

	28103130
	Raccordo a stringere curva femmina nichelata M32x1,5 - 1"
	Raccordo a stringere curva femmina nichelata M32x1,5 -1".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere curva femmina nichelata M32x1,5 -1" o equivalente.

	28103140
	Raccordo a stringere  curva maschio nichelata 24x19 - 1/2"
	Raccordo a stringere  curva maschio nichelata 24x19 - 1/2".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere  curva maschio nichelata 24x19 - 1/2" o equivalente.

	28103150
	Raccordo a stringere  curva maschio nichelata 24x19 - 3/4"
	Raccordo a stringere  curva maschio nichelata 24x19 - 3/4".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere  curva maschio nichelata 24x19 - 3/4" o equivalente.

	28103160
	Raccordo a stringere curva maschio nichelata M32x1,5  - 3/4"
	Raccordo a stringere curva maschio nichelata M32x1,5 -3/4".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere curva maschio nichelata M32x1,5 -3/4" o equivalente.

	28103170
	Raccordo a stringere curva maschio nichelata M32x1,5 - 1"
	Raccordo a stringere curva maschio nichelata M32x1,5 -1".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere curva maschio nichelata M32x1,5 -1" o equivalente.

	28103180
	Curva bigiunto nichelato 24x19
	Curva bigiunto nichelato 24x19.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C

Marca Emmeti – Modello Curva bigiunto nichelato 24x19 o equivalente.

	28103190
	Curva bigiunto nichelato M32x1,5
	Curva bigiunto nichelato M32x1,5.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C

Marca Emmeti – Modello Curva bigiunto nichelato M32x1,5 o equivalente.

	28103200
	Raccordo a stringere Tee femmina nichelato 24x19 – 1/2"
	Raccordo a stringere Tee femmina nichelato 24x19 – 1/2"F.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere Tee femmina nichelato 24x19 – 1/2" o equivalente.

	28103210
	Raccordo a stringere Tee femmina nichelato 24x19 – 3/4"
	Raccordo a stringere Tee femmina nichelato 24x19 – 3/4"F.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere Tee femmina nichelato 24x19 – 3/4" o equivalente.

	28103240
	Raccordo a stringere Tee maschio nichelato 24x19 – 1/2"
	Raccordo a stringere Tee maschio nichelato 24x19 – 1/2"M.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere Tee maschio nichelato 24x19 – 1/2" o equivalente.

	28103250
	Raccordo a stringere Tee maschio nichelato 24x19 – 3/4"
	Raccordo a stringere Tee maschio nichelato 24x19 – 3/4"M.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere Tee maschio nichelato 24x19 – 3/4" o equivalente.

	28103280
	Raccordo a stringere Tee trigiunto nichelato 24x19
	Raccordo a stringere Tee trigiunto nichelato 24x19.

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere Tee trigiunto nichelato 24x19  o equivalente.

	28103300
	Raccordo a stringere Curva femmina con flangia nichelato 1/2"
	Raccordo a stringere Curva femmina con flangia nichelato 1/2".

Costruzione:
· Corpo: ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato

Dati tecnici:
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Temperatura massima di esercizio: 100 °C
· Filettatura gas ISO 228/1 (DIN259)

Marca Emmeti – Modello Raccordo a stringere Curva femmina con flangia nichelato 1/2"  o equivalente.
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