[image: ]                                                                                  


	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	02018160
	Termostato ambiente TERMEC EVO a 3 contatti
	Termostato ambiente meccanico per installazione a parete a 3 contatti.

Dati tecnici:
· Elemento sensibile ad espansione di vapore saturo.
· Copertura esterna in ABS bianco RAL 9003
· Regolazione di temperatura da 5 a 30 °C
· Differenziale di intervento 1,4 °C
· Meccanismo di limitazione e blocco della temperatura
· Posizione antigelo
· Portata contatti 10 (2,5) A – 250 V
· Grado di protezione IP 20
· Doppio isolamento
· Dimensioni di ingombro 90x90x40 mm

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 1; Classe I
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura
· all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 1%

Marca Emmeti – Modello TERMEC EVO Termostato ambiente a 3 contatti o equivalente.

	02018162
	Termostato ambiente TERMEC EVO a 3 contatti con spia
	Termostato ambiente meccanico per installazione a parete a 3 contatti con spia luminosa di segnalazione chiusura contatto.

Dati tecnici:
· Elemento sensibile ad espansione di vapore saturo.
· Copertura esterna in ABS bianco RAL 9003
· Regolazione di temperatura da 5 a 30 °C
· Differenziale di intervento 1,4 °C
· Meccanismo di limitazione e blocco della temperatura
· Posizione antigelo
· Portata contatti 10 (2,5) A – 250 V
· Grado di protezione IP 20
· Doppio isolamento
· Dimensioni di ingombro 90x90x40 mm

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 1; Classe I
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura
· all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 1%

Marca Emmeti – Modello TERMEC EVO Termostato ambiente a 3 contatti con spia o equivalente.

	02018164
	Termostato ambiente TERMEC EVO a 3 contatti con spia e interruttore indipendente
	Termostato ambiente meccanico per installazione a parete a 3 contatti con spia luminosa di segnalazione chiusura contatto ed interruttore indipendente di chiusura di un contatto supplementare on/off.

Dati tecnici:
· Elemento sensibile ad espansione di vapore saturo.
· Copertura esterna in ABS bianco RAL 9003
· Regolazione di temperatura da 5 a 30 °C
· Differenziale di intervento 1,4 °C
· Meccanismo di limitazione e blocco della temperatura
· Posizione antigelo
· Portata contatti 10 (2,5) A – 250 V
· Grado di protezione IP 20
· Doppio isolamento
· Dimensioni di ingombro 90x90x40 mm

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 1; Classe I
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura
· all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 1%

Marca Emmeti – Modello TERMEC EVO Termostato ambiente a 3 contatti con spia e interruttore indipendente o equivalente.

	02018166
	Termostato ambiente TERMEC EVO a 3 contatti con spia e commutatore
estate/inverno
	Termostato ambiente meccanico per installazione a parete a 3 contatti con spia luminosa di segnalazione chiusura contatto e commutatore estete/inverno.

Dati tecnici:
· Elemento sensibile ad espansione di vapore saturo.
· Copertura esterna in ABS bianco RAL 9003
· Regolazione di temperatura da 5 a 30 °C
· Differenziale di intervento 1,4 °C
· Meccanismo di limitazione e blocco della temperatura
· Posizione antigelo
· Portata contatti 10 (2,5) A – 250 V
· Grado di protezione IP 20
· Doppio isolamento
· Dimensioni di ingombro 90x90x40 mm

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
· Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 1; Classe I
· Contributo del dispositivo di controllo della temperatura
· all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente in %: 1%

Marca Emmeti – Modello TERMEC EVO Termostato ambiente a 3 contatti con spia e commutatore estate/inverno o equivalente.
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