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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	00710372
	Circolatore elettronico Para SCV 25/6-130
	Circolatore elettronico per impianti di riscaldamento Para SCV.

Dati tecnici:
· Temperatura fluido: da -10°C a +95°C
· Alimentazione di rete: 1-230 Vac +10/-15%, 50/60 Hz
· Grado di protezione: IPX4D
· Classe di isolamento: F
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Potenza assorbita: 8-50 W
· Pressione minima di aspirazione: 0,50 mCA (a 50°C), 4,5 mCA (a 70°C)
· Attacchi: 1"1/2 Maschio
· Interasse attacchi: 130 mm
· EEI ≤ 0,20

Marca Emmeti - Modello Circolatore elettronico Para SCV 25/6-130 o equivalente.

	00710374
	Circolatore elettronico Para SCV 25/7-130
	Circolatore elettronico per impianti di riscaldamento Para SCV.

Dati tecnici:
· Temperatura fluido: da -10°C a +95°C
· Alimentazione di rete: 1-230 Vac +10/-15%, 50/60 Hz
· Grado di protezione: IPX4D
· Classe di isolamento: F
· Pressione massima di esercizio: 10 bar
· Potenza assorbita: 6-75 W
· Pressione minima di aspirazione: 0,50 mCA (a 50°C), 4,5 mCA (a 70°C)
· Attacchi: 1"1/2 Maschio
· Interasse attacchi: 130 mm
· EEI ≤ 0,20

Marca Emmeti - Modello Circolatore elettronico Para SCV 25/7-130 o equivalente.

	00801034
	Coppia bocchettoni in ottone per circolatori
3/4" F x 1”1/2 F
	Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni. 

Misura: 3/4" F x 1”1/2 F

Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 3/4" F x 1”1/2 F o equivalente

	00801100
	Coppia bocchettoni in ottone per circolatori
1" F x 1”1/2 F
	Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni. 

Misura: 1" F x 1”1/2 F

Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1" F x 1”1/2 F o equivalente

	00801114
	Coppia bocchettoni in ottone per circolatori
1"1/4 M x 1”1/2 F
	Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni. 

Misura: 1"1/4 M x 1”1/2 F

Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1"1/4 M x 1”1/2 F o equivalente

	00801130
	Coppia bocchettoni in ottone per circolatori
1"1/4 F x 2” F
	Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni. 

Misura: 1"1/4 F x 2” F

Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1"1/4 F x 2” F o equivalente

	28130312
	Coppia bocchettoni in ottone per circolatori
1" F x 1/2" F
	Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni. 

Misura: 1" F x 1/2" F 

Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1" F x 1/2" F o equivalente
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