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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	07000600
	Cassetta di predisposizione per terminali idronici e climatizzatori
Hydro Box
	La cassetta di predisposizione Hydro Box è stata progettata per essere installata negli impianti di condizionamento, adattandosi perfettamente ai sistemi idronici grazie all’altezza utile interna maggiorata, pari a 125 mm.

Caratteristiche:
· Uscita scarico reversibile destro o sinistro, orizzontale
· Base di raccolta inclinata
· Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm
· Dima in cartone per protezione in fase di installazione
· Completa di O-Ring e viti

Dimensioni: 430x166x65 mm

Marca Emmeti – Modello Cassetta di predisposizione per terminali idronici e climatizzatori Hydro Box o equivalente.

	07000584
	Cassetta di predisposizione per condizionamento
Easy Box
	Easy Box è un sistema che permette la predisposizione dei condizionatori a parete mediante una scatola ad incasso in materiale plastico. 

Caratteristiche:
· facilità di applicazione
· possibilità di predisporre le tubazioni, i cavi dell’alimentazione elettrica e lo scarico della condensa

Costruzione:
· scatola
· coperchio
· portagomma
· sifone
· tubo di sfiato
· tubo di collegamento
· guarnizioni

Dimensioni: 504x113x69 mm

Marca Emmeti – Modello Cassetta di predisposizione per condizionamento Easy Box o equivalente.

	07000588
	Cassetta di predisposizione
Free Easy Box
	Cassetta di predisposizione pensata per nuove costruzioni dove si prevede l’installazione dell’impianto di condizionamento split.

Caratteristiche:
· Uscita scarico reversibile destro o sinistro, orizzontale
· Base di raccolta inclinata
· Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm
· Dima in cartone per protezione in fase di installazione
· Completa di O-Ring e viti

Dimensioni: 430x108x65 mm

Marca Emmeti – Modello Cassetta di predisposizione Free Easy Box o equivalente.

	07000590
	Cassetta di predisposizione
Combi Easy Box
	Cassetta di predisposizione pensata per nuove costruzioni dove si prevede l’installazione dell’impianto di condizionamento split.

Caratteristiche:
· Uscita scarico orizzontale
· Cornice reversibile
· Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm
· 6 entrate per linee frigorifere
· 2 dima in cartone per protezione in fase di installazione
· Completa di O-Ring e perni per il fissaggio

Dimensioni: 525x105x68 mm

Marca Emmeti – Modello Cassetta di predisposizione Combi Easy Box o equivalente.

	07000586
	Cassetta di predisposizione con sifone a secco ad attacco diretto
Dry Easy Box
	Innovativo sistema in linea – collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco.
Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione.

Caratteristiche:
· Reversibilità destra/sinistra
· Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte
· Con l’assenza totale del convogliatore non sarà più presente acqua libera nella parte bassa della cassetta
· Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici
· Elimina i ponti termici causa di macchie di umidità sulla parete
· Elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri
· Evita tracimazioni dal convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico
· Elimina il rischio che piccoli detriti entrino nelle condotte di scarico in fase di installazione

Dimensioni: 525x160x68 mm

Marca Emmeti – Modello Cassetta di predisposizione con sifone a secco ad attacco diretto Dry Easy Box o equivalente.
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