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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	07400170
	Collettore aperto 
2 + 2 + 5 vie da
2” 
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 2+2+5 attacchi laterali F 1” su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 2” 
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti - Modello Collettore aperto 2 + 2 + 5 vie da 2” o equivalente.

	07400174
	Collettore aperto 
2 + 2 + 5 vie da
3” 
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 2+2+5 attacchi laterali F 1” su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 3” 
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti - Modello Collettore aperto 2 + 2 + 5 vie da 3” o equivalente.

	07400182
	Collettore aperto 2+2+5 S vie da 3”
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 2+2+5S attacchi laterali F 1” su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 3” 
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti - Modello Collettore aperto 2+2+5 S vie da 3” o equivalente.

	07400284
	Collettore aperto
 2+2 S
per Firstbox
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 2+2+5 S. attacchi laterali F 1”1/4 su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 3” 
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto 2+2 S per Firstbox o equivalente.

	07400176
	Collettore aperto 
4 + 2
da 3”
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 4 + 2 vie, attacchi laterali F 1” su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 3
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto 4 + 2 da 3” o equivalente.

	07400286
	Collettore aperto
 4 + 2 + 5
per Firstbox
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 4 + 2 + 5, attacchi laterali F 1”1/4 su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 3
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto  4 + 2 + 5 per Firstbox  o equivalente.

	07400186
	Collettore aperto 
6 + 4
da 3”
	Collettore aperto realizzato in acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134, dotato di 6 + 4 vie, attacchi laterali F 1” su lati opposti. 
Il collettore aperto è predisposto per il collegamento di valvola di sfiato aria, rubinetto di scarico, manometro e N° 2 termometri, mediante attacchi ausiliari frontali da 1/2”.

Dati tecnici:
· Misura: 3
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto 6 + 4 da 3” o equivalente.

	01306504
	Gusci isolanti per collettori aperti
	Gusci isolanti per collettori aperti in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.

Dati tecnici:
· Misura: 2”

Marca Emmeti – Modello Gusci isolanti per collettori aperti o equivalente.
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