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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	28104220
	Riduttore di pressione Eco+
senza bocchettoni
da 1/2" F-F
	Riduttore di pressione regolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco estraibile per operazioni di manutenzione. Attacchi filettati da 1/2" F.

Costruzione:
· Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
· Regolazione meccanica in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Molla in acciaio inox AISI 302
· Cartuccia otturatore in plastica Hostaform
· Guarnizioni e membrana iin EPDM 70 WRAS
· Stello e rondella in acciaio inox AISI 304
· Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
· Raccordo G 1/4" per manometro in ottone TN UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici:
· Pressione massima a monte: 25 bar
· Pressione a valle: 1 – 6 bar
· Temperatura massima: 70 °C

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Eco+ senza bocchettoni da 1/2 " o equivalente.

	28104222
	Riduttore di pressione Eco+
senza bocchettoni
da 3/4" F-F
	Riduttore di pressione regolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco estraibile per operazioni di manutenzione. Attacchi filettati da 3/4" F.

Costruzione:
· Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
· Regolazione meccanica in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Molla in acciaio inox AISI 302
· Cartuccia otturatore in plastica Hostaform
· Guarnizioni e membrana iin EPDM 70 WRAS
· Stello e rondella in acciaio inox AISI 304
· Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
· Raccordo G 1/4" per manometro in ottone TN UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici:
· Pressione massima a monte: 25 bar
· Pressione a valle: 1 – 6 bar
· Temperatura massima: 70 °C

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Eco+ senza bocchettoni da 3/4 " o equivalente.

	28104224
	Riduttore di pressione Eco+
senza bocchettoni
da 1" F-F
	Riduttore di pressione regolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco estraibile per operazioni di manutenzione. Attacchi filettati da 1" F.

Costruzione:
· Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
· Regolazione meccanica in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Molla in acciaio inox AISI 302
· Cartuccia otturatore in plastica Hostaform
· Guarnizioni e membrana iin EPDM 70 WRAS
· Stello e rondella in acciaio inox AISI 304
· Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
· Raccordo G 1/4" per manometro in ottone TN UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici:
· Pressione massima a monte: 25 bar
· Pressione a valle: 1 – 6 bar
· Temperatura massima: 70 °C

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Eco+ senza bocchettoni da 1" o equivalente.

	28104340
	Riduttore di pressione Eco+
senza bocchettoni
da 3/4" M-M
	Riduttore di pressione regolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco estraibile per operazioni di manutenzione. Attacchi filettati da 3/4" M.

Costruzione:
· Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
· Regolazione meccanica in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Molla in acciaio inox AISI 302
· Cartuccia otturatore in plastica Hostaform
· Guarnizioni e membrana iin EPDM 70 WRAS
· Stello e rondella in acciaio inox AISI 304
· Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
· Raccordo G 1/4" per manometro in ottone TN UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici:
· Pressione massima a monte: 25 bar
· Pressione a valle: 1 – 6 bar
· Temperatura massima: 70 °C

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Eco+ senza bocchettoni da 3/4" M-M  o equivalente.

	28104342
	Riduttore di pressione Eco+
senza bocchettoni
da 1" M-M
	Riduttore di pressione regolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco estraibile per operazioni di manutenzione. Attacchi filettati da 1" M.

Costruzione:
· Cappuccio di protezione in PA6 (15% FV)
· Regolazione meccanica in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
· Molla in acciaio inox AISI 302
· Cartuccia otturatore in plastica Hostaform
· Guarnizioni e membrana iin EPDM 70 WRAS
· Stello e rondella in acciaio inox AISI 304
· Corpo in ottone TN UNI EN 12165 CW617N
· Raccordo G 1/4" per manometro in ottone TN UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici:
· Pressione massima a monte: 25 bar
· Pressione a valle: 1 – 6 bar
· Temperatura massima: 70 °C

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Eco+ senza bocchettoni da 1" M-M  o equivalente.

	90027800
	Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione
maschio – maschio
3/4" F x 1/2" M
	Coppia di bocchettoni per il collegamento idrico dei riduttori di pressione con attacco maschio – maschio senza bocchettoni.

Misura: 3/4” F x 1/2" M

Marca Emmeti - Modello Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione maschio – maschio 3/4" F x 1/2" M  o equivalente.

	90027810
	Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione
maschio – maschio
1" F x 3/4" M
	Coppia di bocchettoni per il collegamento idrico dei riduttori di pressione con attacco maschio – maschio senza bocchettoni.

Misura: 1” F x 3/4" M

Marca Emmeti - Modello Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione maschio – maschio 1" F x 3/4" M  o equivalente.

	90027840
	Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione
maschio – maschio
3/4" F x 1/2" F
	Coppia di bocchettoni per il collegamento idrico dei riduttori di pressione con attacco maschio – maschio senza bocchettoni.

Misura: 3/4” F x 1/2" F

Marca Emmeti - Modello Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione maschio – maschio 3/4" F x 1/2" F  o equivalente.

	90027850
	Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione
maschio – maschio
1" F x 3/4" F
	Coppia di bocchettoni per il collegamento idrico dei riduttori di pressione con attacco maschio – maschio senza bocchettoni.

Misura: 1” F x 3/4" F

Marca Emmeti - Modello Coppia di bocchettoni per riduttori di pressione maschio – maschio 1" F x 3/4" F  o equivalente.

	00612010
	Manometro fino a 10 bar con attacco radiale

	Manometro con scala fino a 10 bar con attacco radiale per riduttori di pressione.
Misura: 1/4" x 63 mm

Marca Emmeti - Modello Manometro fino a 10 bar con attacco radiale o equivalente.

	00612006
	Manometro fino a 6 bar con attacco radiale

	Manometro con scala fino a 6 bar con attacco radiale per riduttori di pressione.
Misura: 1/4" x 63 mm

Marca Emmeti - Modello Manometro fino a 6 bar con attacco radiale o equivalente.

	00612442
	Manometro fino a 10 bar con attacco posteriore

	Manometro con scala fino a 10 bar con attacco posteriore per riduttori di pressione femmina – femmina da 1”.
Misura: 1/4" x 50 mm

Marca Emmeti - Modello Manometro fino a 10 bar con attacco posteriore o equivalente.

	01060100
	Riduttore di pressione Emmeti Misura 1" Raccordi FF
	Riduttore di pressione Emmeti da 1" con bocchettoni.

Caratteristiche:
- Pressione massima a monte: 25 bar
- Pressione a valle: 0,5 - 6 bar
- Temperatura massima: 80°C
- Corpo e componenti interni in lega di ottone conforme UBA
- Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)
- Raccordi femmina - femmina

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Emmeti Misura 1" Raccordi FF o equivalente.

	01060114
	Riduttore di pressione Emmeti Misura 1"1/4 Raccordi FF
	Riduttore di pressione Emmeti da 1"1/4 con bocchettoni.

Caratteristiche:
- Pressione massima a monte: 25 bar
- Pressione a valle: 0,5 - 6 bar
- Temperatura massima: 80°C
- Corpo e componenti interni in lega di ottone conforme UBA
- Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)
- Raccordi femmina - femmina

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Emmeti Misura 1"1/4 Raccordi FF o equivalente.

	01060150
	Riduttore di pressione Emmeti Misura 1"1/2 Raccordi FF
	Riduttore di pressione Emmeti da 1"1/2 con bocchettoni.

Caratteristiche:
- Pressione massima a monte: 25 bar
- Pressione a valle: 0,5 - 6 bar
- Temperatura massima: 80°C
- Corpo e componenti interni in lega di ottone conforme UBA
- Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)
- Raccordi femmina - femmina

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Emmeti Misura 1"1/2 Raccordi FF o equivalente.

	01060200
	Riduttore di pressione Emmeti Misura 2" Raccordi FF
	Riduttore di pressione Emmeti da 2" con bocchettoni.

Caratteristiche:
- Pressione massima a monte: 25 bar
- Pressione a valle: 0,5 - 6 bar
- Temperatura massima: 80°C
- Corpo e componenti interni in lega di ottone conforme UBA
- Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)
- Raccordi femmina - femmina

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Emmeti Misura 2" Raccordi FF o equivalente.

	01060212
	Riduttore di pressione Emmeti Misura 2”1/2 Raccordi FF
	Riduttore di pressione Emmeti da 2"1/2 senza bocchettoni.

Caratteristiche:
- Pressione massima a monte: 25 bar
- Pressione a valle: 0,5 - 6 bar
- Temperatura massima: 80°C
- Corpo e componenti interni in lega di ottone conforme UBA
- Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)
- Raccordi femmina - femmina

Marca Emmeti - Modello Riduttore di pressione Emmeti Misura 2”1/2 Raccordi FF o equivalente.
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