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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	02412612
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1/2" x F 1/2"
65 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 65 mm ed estensibile fino a 125 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1/2" maschio x 1/2" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1/2" x F 1/2" 65 mm  o equivalente.

	02412616
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1/2" x F 3/4"
65 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 65 mm ed estensibile fino a 125 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1/2" maschio x 3/4" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1/2" x F 3/4" 65 mm  o equivalente.

	02412620
	Flexorapid
giunto flessibile
M 3/4" x F 3/4"
65 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 65 mm ed estensibile fino a 125 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 3/4" maschio x 3/4" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 3/4" x F 3/4" 65 mm  o equivalente.

	02412625
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1" x F 1"
65 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 65 mm ed estensibile fino a 125 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1" maschio x 1" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1" x F 1" 65 mm  o equivalente.

	02412632
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1"1/4 x F 1"1/4
65 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 65 mm ed estensibile fino a 125 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1"1/4 maschio x 1"1/4 femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1"1/4 x F 1"1/4 65 mm o equivalente.

	02450110
	Flexorapid
giunto flessibile
M 3/8” x F 3/8”
100 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 3/8" maschio x 3/8" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 3/8" x F 3/8" 100 mm o equivalente.

	02450112
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1/2" x F 1/2"
100 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1/2" maschio x 1/2" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1/2" x F 1/2" 100 mm o equivalente.

	02450116
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1/2" x F 3/4"
100 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1/2" maschio x 3/4" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1/2" x F 3/4" 100 mm  o equivalente.

	02450120
	Flexorapid
giunto flessibile
M 3/4" x F 3/4"
100 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 3/4" maschio x 3/4" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 3/4" x F 3/4" 100 mm  o equivalente.

	02450125
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1" x F 1"
100mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1" maschio x 1" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1" x F 1" 100 mm  o equivalente.

	02450132
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1"1/4 x F 1"1/4
100 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1"1/4 maschio x 1"1/4 femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1"1/4 x F 1"1/4 100 mm  o equivalente.

	02450140
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1"1/2 x F 1"1/2
100 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1"1/2 maschio x 1"1/2 femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1"1/2 x F 1"1/2 100 mm  o equivalente.

	02450150
	Flexorapid
giunto flessibile
M 2" x F 2"
100mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 100 mm ed estensibile fino a 195 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 2" maschio x 2" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 2" x F 2" 100 mm  o equivalente.

	02412712
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1/2" x F 1/2"
170 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 170 mm ed estensibile fino a 400 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1/2" maschio x 1/2" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1/2" x F 1/2" 170 mm o equivalente.

	02412716
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1/2" x F 3/4"
170 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 170 mm ed estensibile fino a 400 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1/2" maschio x 3/4" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1/2" x F 3/4" 170 mm  o equivalente.

	02412720
	Flexorapid
giunto flessibile
M 3/4" x F 3/4"
170 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 170 mm ed estensibile fino a 400 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 3/4" maschio x 3/4" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 3/4" x F 3/4" 170 mm  o equivalente.

	02412725
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1" x F 1"
100mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 170 mm ed estensibile fino a 400 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1" maschio x 1" femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1" x F 1" 170 mm  o equivalente.

	02412732
	Flexorapid
giunto flessibile
M 1"1/4 x F 1"1/4
170 mm
	Giunto adattatore in acciaio inox per acqua, lunghezza 170 mm ed estensibile fino a 400 mm.

Costruzione:
1. Parte flessibile in acciaio inox ASTM A2 40 TP-AISI316L
1. Dado in ottone
1. Filettatura maschio in acciaio inox

Dati tecnici:
1. Temperatura massima di esercizio: 120 °C
1. Pressione massima di esercizio: 10 bar
1. Misura: 1"1/4 maschio x 1"1/4 femmina

Marca EMMETI – Modello Flexorapid giunto flessibile M 1"1/4 x F 1"1/4 170 mm  o equivalente.
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