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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	07510012
	Ventilconvettore SILENCE MV 15 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 670x470x220 mm
· Peso 15,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 15 AI o equivalente.

	07510022
	Ventilconvettore SILENCE MV 20 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 18,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 20 AI o equivalente.

	07510032
	Ventilconvettore SILENCE MV 25 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 19,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 25 AI o equivalente.

	07510042
	Ventilconvettore SILENCE MV 30 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1070x470x220 mm
· Peso 25,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 30 AI o equivalente.

	07510052
	Ventilconvettore SILENCE MV 40 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1270x470x220 mm
· Peso 29,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 40 AI o equivalente.

	07510062
	Ventilconvettore SILENCE MV 50 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 4,55 (3,67- 5,03) kW
· Portata d’acqua max velocità 865 l/h
· Perdita di carico max velocità 24,9 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 4,71 (3,74- 5,24) kW
· Portata d’acqua max velocità 900 l/h
· Perdita di carico max velocità 23,4 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 762 (538- 896) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 145 W
· Corrente massima assorbita 0,65 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 58) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 37 (33- 41) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1270x470x220 mm
· Peso 29,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: ½” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 50 AI o equivalente.

	07510072
	Ventilconvettore SILENCE MV 60 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 5,16 (4,03- 5,62) kW
· Portata d’acqua max velocità 967 l/h
· Perdita di carico max velocità 28,8 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 5,33 (4,40- 5,85) kW
· Portata d’acqua max velocità 1005 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,0 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 825 (616- 948) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 180 W
· Corrente massima assorbita 0,80 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 56 (52- 59) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 39 (35- 42) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1470x470x220 mm
· Peso 34,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 60 AI o equivalente.

	07510082
	Ventilconvettore SILENCE MV 70 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 6,43 (5,37- 7,01) kW
· Portata d’acqua max velocità 1206 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,2 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 7,41 (6,12- 8,13) kW
· Portata d’acqua max velocità 1398 l/h
· Perdita di carico max velocità 13,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 1270 (949- 1460) m3/h
· N° ventilatori: 3
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 290 W
· Corrente massima assorbita 1,30 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 65 (63- 67) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 48 (46- 50) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1670x470x220 mm
· Peso 38,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 70 AI o equivalente.

	07510212
	Ventilconvettore SILENCE MV 15 AF
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 670x470x220 mm
· Peso 15,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 15 AF o equivalente.

	07510222
	Ventilconvettore SILENCE MV 20 AF
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 18,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 20 AF o equivalente.

	07510232
	Ventilconvettore SILENCE MV 25 AF
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 19,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 25 AF o equivalente.

	07510242
	Ventilconvettore SILENCE MV 30 AF
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1070x470x220 mm
· Peso 25,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 30 AF o equivalente.

	07510252
	Ventilconvettore SILENCE MV 40 AF
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione verticale a parete/pavimento, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1270x470x220 mm
· Peso 29,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MV 40 AF o equivalente.

	07510512
	Ventilconvettore SILENCE MO 15 AP
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 670x470x220 mm
· Peso 15,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 15 AP o equivalente.

	07510522
	Ventilconvettore SILENCE MO 20 AP
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 18,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 20 AP o equivalente.

	07510532
	Ventilconvettore SILENCE MO 25 AP
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 19,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 25 AP o equivalente.

	07510542
	Ventilconvettore SILENCE MO 30 AP
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1070x470x220 mm
· Peso 25,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 30 AP o equivalente.

	07510552
	Ventilconvettore SILENCE MO 40 AP
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1270x470x220 mm
· Peso 29,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 40 AP o equivalente.

	07510712
	Ventilconvettore SILENCE MO 15 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 670x470x220 mm
· Peso 15,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 15 AI o equivalente.

	07510722
	Ventilconvettore SILENCE MO 20 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 18,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 20 AI o equivalente.

	07510732
	Ventilconvettore SILENCE MO 25 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 870x470x220 mm
· Peso 19,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 25 AI o equivalente.

	07510742
	Ventilconvettore SILENCE MO 30 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1070x470x220 mm
· Peso 25,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 30 AI o equivalente.

	07510752
	Ventilconvettore SILENCE MO 40 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1270x470x220 mm
· Peso 29,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 40 AI o equivalente.

	07510762
	Ventilconvettore SILENCE MO 50 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 4,55 (3,67- 5,03) kW
· Portata d’acqua max velocità 865 l/h
· Perdita di carico max velocità 24,9 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 4,71 (3,74- 5,24) kW
· Portata d’acqua max velocità 900 l/h
· Perdita di carico max velocità 23,4 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 762 (538- 896) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 145 W
· Corrente massima assorbita 0,65 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 58) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 37 (33- 41) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1270x470x220 mm
· Peso 29,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 50 AI o equivalente.

	07510772
	Ventilconvettore SILENCE MO 60 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 5,16 (4,03- 5,62) kW
· Portata d’acqua max velocità 967 l/h
· Perdita di carico max velocità 28,8 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 5,33 (4,40- 5,85) kW
· Portata d’acqua max velocità 1005 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,0 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 825 (616- 948) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 180 W
· Corrente massima assorbita 0,80 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 56 (52- 59) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 39 (35- 42) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1470x470x220 mm
· Peso 34,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 60 AI o equivalente.

	07510782
	Ventilconvettore SILENCE MO 70 AI
	Ventilconvettore con mobile di copertura per installazione orizzontale a soffitto, con aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Mantello in lamiera preverniciata colore bianco RAL 9010.
Sportelli laterali integrati e griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 6,43 (5,37- 7,01) kW
· Portata d’acqua max velocità 1206 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,2 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 7,41 (6,12- 8,13) kW
· Portata d’acqua max velocità 1398 l/h
· Perdita di carico max velocità 13,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 1270 (949- 1460) m3/h
· N° ventilatori: 3
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 290 W
· Corrente massima assorbita 1,30 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 65 (63- 67) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 48 (46- 50) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m
· Dimensioni (LxHxP) 1670x470x220 mm
· Peso 38,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore MO 70 AI o equivalente.

	07511210
	Ventilconvettore SILENCE IVO 15 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 545x450x215 mm
· Peso 11,1 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 15 AP o equivalente.

	07511220
	Ventilconvettore SILENCE IVO 20 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 745x450x215 mm
· Peso 14,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 20 AP o equivalente.

	07511230
	Ventilconvettore SILENCE IVO 25 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 745x450x215 mm
· Peso 14,7 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 25 AP o equivalente.

	07511240
	Ventilconvettore SILENCE IVO 30 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 945x450x215 mm
· Peso 20,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 30 AP o equivalente.

	07511250
	Ventilconvettore SILENCE IVO 40 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 1145x450x215 mm
· Peso 23,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 40 AP o equivalente.

	07511260
	Ventilconvettore SILENCE IVO 50 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 4,55 (3,67- 5,03) kW
· Portata d’acqua max velocità 865 l/h
· Perdita di carico max velocità 24,9 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 4,71 (3,74- 5,24) kW
· Portata d’acqua max velocità 900 l/h
· Perdita di carico max velocità 23,4 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 762 (538- 896) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 145 W
· Corrente massima assorbita 0,65 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 58) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 37 (33- 41) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 1145x450x215 mm
· Peso 23,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 50 AP o equivalente.

	07511270
	Ventilconvettore SILENCE IVO 60 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 5,16 (4,03- 5,62) kW
· Portata d’acqua max velocità 967 l/h
· Perdita di carico max velocità 28,8 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 5,33 (4,40- 5,85) kW
· Portata d’acqua max velocità 1005 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,0 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 825 (616- 948) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 180 W
· Corrente massima assorbita 0,80 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 56 (52- 59) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 39 (35- 42) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 1345x450x215 mm
· Peso 27,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 60 AP o equivalente.

	07511280
	Ventilconvettore SILENCE IVO 70 AP
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria posteriore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 6,43 (5,37- 7,01) kW
· Portata d’acqua max velocità 1206 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,2 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 7,41 (6,12- 8,13) kW
· Portata d’acqua max velocità 1398 l/h
· Perdita di carico max velocità 13,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 1270 (949- 1460) m3/h
· N° ventilatori: 3
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 290 W
· Corrente massima assorbita 1,30 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 65 (63- 67) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 48 (46- 50) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 1545x450x215 mm
· Peso 31,1 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 70 AP o equivalente.

	07511310
	Ventilconvettore SILENCE IVO 15 AF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 545x450x215 mm
· Peso 11,1 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 15 AF o equivalente.

	07511320
	Ventilconvettore SILENCE IVO 20 AF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 745x450x215 mm
· Peso 14,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 20 AF o equivalente.

	07511330
	Ventilconvettore SILENCE IVO 25 AF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 745x450x215 mm
· Peso 14,7 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 25 AF o equivalente.

	07511340
	Ventilconvettore SILENCE IVO 30 AF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 945x450x215 mm
· Peso 20,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 30 AF o equivalente.

	07511350
	Ventilconvettore SILENCE IVO 40 AF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 1145x450x215 mm
· Peso 23,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 40 AF o equivalente.

	07511360
	Ventilconvettore SILENCE IVO 50 AF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 4,55 (3,67- 5,03) kW
· Portata d’acqua max velocità 865 l/h
· Perdita di carico max velocità 24,9 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 4,71 (3,74- 5,24) kW
· Portata d’acqua max velocità 900 l/h
· Perdita di carico max velocità 23,4 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 762 (538- 896) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 145 W
· Corrente massima assorbita 0,65 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 58) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 37 (33- 41) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 1145x450x215 mm
· Peso 23,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVO 50 AF o equivalente.

	07511010
	Ventilconvettore SILENCE IV 15 MF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento, con mandata aria frontale e aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 450x450x215 mm
· Peso 11,1 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IV 15 MF o equivalente.

	07511020
	Ventilconvettore SILENCE IV 20 MF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento, con mandata aria frontale e aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 650x450x215 mm
· Peso 14,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IV 20 MF o equivalente.

	07511030
	Ventilconvettore SILENCE IV 25 MF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento, con mandata aria frontale e aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 650x450x215 mm
· Peso 14,7 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: ½” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IV 25 MF o equivalente.

	07511040
	Ventilconvettore SILENCE IV 30 MF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/pavimento, con mandata aria frontale e aspirazione aria inferiore.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Dimensioni (LxHxP) 850x450x215 mm
· Peso 20,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IV 30 MF o equivalente.

	07511412
	Ventilconvettore SILENCE IVP 15 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,36 (1,08- 1,53) kW
· Portata d’acqua max velocità 263 l/h
· Perdita di carico max velocità 4,6 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 1,61 (1,26- 1,83) kW
· Portata d’acqua max velocità 314 l/h
· Perdita di carico max velocità 5,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 267 (184- 322) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 55 W
· Corrente massima assorbita 0,25 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 45 (41- 48) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 28 (24- 31) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 22,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 700x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 650x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 15 AFMF o equivalente.

	07511422
	Ventilconvettore SILENCE IVP 20 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 24,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 900x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 850x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 20 AFMF o equivalente.

	07511432
	Ventilconvettore SILENCE IVP 25 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 26,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 900x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 850x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 25 AFMF o equivalente.

	07511442
	Ventilconvettore SILENCE IVP 30 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 33,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1100x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1050x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 30 AFMF o equivalente.

	07511452
	Ventilconvettore SILENCE IVP 40 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 38,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1300x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1250x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 40 AFMF o equivalente.

	07511462
	Ventilconvettore SILENCE IVP 50 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 4,55 (3,67- 5,03) kW
· Portata d’acqua max velocità 865 l/h
· Perdita di carico max velocità 24,9 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 4,71 (3,74- 5,24) kW
· Portata d’acqua max velocità 900 l/h
· Perdita di carico max velocità 23,4 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 762 (538- 896) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 145 W
· Corrente massima assorbita 0,65 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 58) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 37 (33- 41) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 38,3 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1300x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1250x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 50 AFMF o equivalente.

	07511472
	Ventilconvettore SILENCE IVP 60 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 5,16 (4,03- 5,62) kW
· Portata d’acqua max velocità 967 l/h
· Perdita di carico max velocità 28,8 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 5,33 (4,40- 5,85) kW
· Portata d’acqua max velocità 1005 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,0 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 825 (616- 948) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 180 W
· Corrente massima assorbita 0,80 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 56 (52- 59) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 39 (35- 42) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 44,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1500x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1450x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 60 AFMF o equivalente.

	07511482
	Ventilconvettore SILENCE IVP 70 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con mandata e aspirazione aria frontali.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglie in ABS, termoresistenti, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 6,43 (5,37- 7,01) kW
· Portata d’acqua max velocità 1206 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,2 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 7,41 (6,12- 8,13) kW
· Portata d’acqua max velocità 1398 l/h
· Perdita di carico max velocità 13,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 1270 (949- 1460) m3/h
· N° ventilatori: 3
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 290 W
· Corrente massima assorbita 1,30 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 65 (63- 67) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 48 (46- 50) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 49,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1700x670x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1650x620x235 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVP 70 AFMF o equivalente.

	07511522
	Ventilconvettore SILENCE IVPD 20 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con aspirazione aria frontale, canale di mandata aria verticale e bocchetta frontale (LxH) 785x182 mm.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglia di aspirazione in ABS, termoresistente, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 1,87 (1,48- 2,10) kW
· Portata d’acqua max velocità 361 l/h
· Perdita di carico max velocità 11,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,29 (1,79- 2,59) kW
· Portata d’acqua max velocità 445 l/h
· Perdita di carico max velocità 14,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 391 (268- 471) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 38,5 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: ½” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 900x500x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 850x460x235 mm
· Altezza complessiva 2241 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVPD 20 AFMF o equivalente.

	07511532
	Ventilconvettore SILENCE IVPD 25 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con aspirazione aria frontale, canale di mandata aria verticale e bocchetta frontale (LxH) 785x182 mm.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglia di aspirazione in ABS, termoresistente, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 4 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,10 (1,67- 2,36) kW
· Portata d’acqua max velocità 406 l/h
· Perdita di carico max velocità 17,0 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 2,56 (2,00- 2,89) kW
· Portata d’acqua max velocità 497 l/h
· Perdita di carico max velocità 22,1 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 354 (243- 426) m3/h
· N° ventilatori: 1
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 49 (44- 52) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 32 (27- 35) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 39,2 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 900x500x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 850x460x235 mm
· Altezza complessiva 2241 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVPD 25 AFMF o equivalente.

	07511542
	Ventilconvettore SILENCE IVPD 30 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con aspirazione aria frontale, canale di mandata aria verticale e bocchetta frontale (LxH) 785x182 mm.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglia di aspirazione in ABS, termoresistente, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 2,90 (2,33- 3,20) kW
· Portata d’acqua max velocità 550 l/h
· Perdita di carico max velocità 27,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,19 (2,54- 3,55) kW
· Portata d’acqua max velocità 611 l/h
· Perdita di carico max velocità 29,6 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 490 (346- 576) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 48 (44- 51) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 31 (27- 34) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 50,0 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1100x500x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1050x460x235 mm
· Altezza complessiva 2241 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVPD 30 AFMF o equivalente.

	07511552
	Ventilconvettore SILENCE IVPD 40 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con aspirazione aria frontale, canale di mandata aria verticale e bocchetta frontale (LxH) 1185x182 mm.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglia di aspirazione in ABS, termoresistente, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni.
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 3,63 (2,93- 4,02) kW
· Portata d’acqua max velocità 691 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,7 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.)
· Potenza termica med (min- max) 3,82 (3,04- 4,25) kW
· Portata d’acqua max velocità 731 l/h
· Perdita di carico max velocità 16,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Portata d’aria med (min- max) 570 (403- 671) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 80 W
· Corrente massima assorbita 0,35 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 43 (40- 50) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 26 (23- 33) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 58,7 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1300x500x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1250x460x235 mm
· Altezza complessiva 2241 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVPD 40 AFMF o equivalente.

	07511562
	Ventilconvettore SILENCE IVPD 50 AFMF
	Ventilconvettore da incasso per installazione verticale entro parete, con pannello piano con aspirazione aria frontale, canale di mandata aria verticale e bocchetta frontale (LxH) 1185x182 mm.
Completo di controcassa (falso telaio) in lamiera zincata.
Pannello frontale preverniciato colore bianco RAL 9010 con griglia di aspirazione in ABS, termoresistente, colore grigio chiaro RAL 7035.
Motore a tre velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti.
Gruppo/i ventilante/i bilanciato/i staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità.
Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali.
Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. 
Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinella raccolta condensa in lamiera zincata.

Dati tecnici:
· Potenza frigorifera med (min- max) 4,55 (3,67- 5,03) kW
· Portata d’acqua max velocità 865 l/h
· Perdita di carico max velocità 24,9 kPa (temperatura acqua 7/12 °C; temperatura aria 27 °C b.s./19 °C b.u.).
· Potenza termica med (min- max) 4,71 (3,74- 5,24) kW
· Portata d’acqua max velocità 900 l/h
· Perdita di carico max velocità 23,4 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C).
· Portata d’aria med (min- max) 762 (538- 896) m3/h
· N° ventilatori: 2
· Tensione alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz
· Potenza massima assorbita 145 W
· Corrente massima assorbita 0,65 A
· Livello di potenza sonora med (min- max) 54 (50- 58) dB(A)
· Livello di pressione sonora med (min- max) 37 (33- 41) dB(A) - valori riferiti a fattore di direzionalità pari a 2 in campo chiuso, costante d’ambiente 300 m2 e distanza pari a 5 m. Valori riferiti al modello con copertura/ mantello
· Peso 58,7 kg
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F, di serie a sinistra
· Dimensioni pannello frontale (LxHxP) 1300x500x20 mm
· Dimensioni falso telaio (LxHxP) 1250x460x235 mm
· Altezza complessiva 2241 mm

Marca Emmeti – Modello Ventilconvettore IVPD 50 AFMF o equivalente.

	07514012
	Pannello di comando a bordo macchina 3VEI
	Pannello di comando, per installazione a bordo macchina, con selettori 3 velocità e off-estate-inverno.

Marca Emmeti – Modello Pannello di comando a bordo macchina 3VEI o equivalente.

	07514072
	Pannello comando elettronico a bordo macchina
3TEI
	Pannello di comando, elettronico, per installazione a bordo macchina, con termostato ambiente; selettori 3 velocità; off-estate-inverno; comando 0-1-2 per kit valvole KEV2 e KEV2A e varie possibilità di collegamento.

Marca Emmeti – Modello Pannello di comando, elettronico, a bordo macchina 3TEI o equivalente.

	07514075
	Pannello comando elettronico a microprocessore a bordo macchina
3TAEI
	Pannello di comando, elettronico a microprocessore, per installazione a bordo macchina, con termostato ambiente; selettori 3 velocità e auto; off-estate-inverno con funzione antistratificazione; comando 0-1-2 per kit valvole KEV2 e KEV2A e varie possibilità di collegamento.

Marca Emmeti – Modello Pannello di comando, elettronico a microprocessore, a bordo macchina 3TAEI o equivalente.

	07514083
	Pannello comando elettronico a microprocessore digitale configurabile a bordo macchina
3TADEI-N
	Pannello di comando, elettronico a microprocessore, digitale configurabile, per installazione a bordo macchina, con termostato ambiente; selettori 3 velocità e auto; estate- inverno-on-off; visualizzazione temperatura ambiente; funzione economy; funzione antistratificazione; avviso filtro sporco; comando kit valvole KEV2 e KEV2A.

Marca Emmeti – Modello Pannello comando, elettronico a microprocessore, digitale configurabile, a bordo macchina 3TADEI o equivalente.

	07245210
	Sonda temperatura ACS per pompe di calore
	Sonda di temperatura ACS (NTC 10kOhm 25 °C IP68) per pompe di calore, da collegare alla morsettiera PCB – Terminal Block.

Marca Emmeti – Modello Sonda temperatura ACS per pompe di calore o equivalente.

	07514060
	Termostato di minima temperatura acqua
TM32
	Termostato di minima temperatura acqua, a contatto. 
Temperatura di taratura fissa 32 °C.
Abbinamento ai comandi per ventilconvettori Emmeti, esclusi modelli TAD-15 e TAM-15.

Marca Emmeti – Modello Termostato di minima temperatura acqua TM32 o equivalente.

	07514065
	Termostato di minima temperatura acqua
TM42
	Termostato di minima temperatura acqua, a contatto. 
Temperatura di taratura fissa 42 °C.
Abbinamento ai comandi per ventilconvettori Emmeti, esclusi modelli TAD-15 e TAM-15.

Marca Emmeti – Modello Termostato di minima temperatura acqua TM42 o equivalente.

	07514210
	Coppia zoccoli
ZI
	Coppia zoccoli per installazione del ventilconvettore da incasso verticale, a parete e pavimento IV.
Altezza 90 mm.

Marca Emmeti – Modello Coppia zoccoli ZI o equivalente.

	07514230
	Coppia zoccoli
ZM
	Coppia zoccoli per installazione del ventilconvettore verticale, a parete e pavimento MV.
Altezza 90 mm.

Marca Emmeti – Modello Coppia zoccoli ZM o equivalente.

	07514110
	Kit valvola motorizzata a 3 vie
KEV2
	Kit valvola motorizzata a 3 vie, per impianto a 2 tubi, per ventilconvettori SILENCE MV, MO, IV, IVO, IVP e IVPD.
Costituito da valvola a 3 vie da 3/4” con Kvs= 2,5; servocomando elettrotermico NC, 230 Vac-50 Hz e kit tubi rame e raccordi.
Terminali con girello F 1/2”.

Marca Emmeti – Modello Kit valvola motorizzata a 3 vie KEV2 o equivalente.

	07514130
	Kit valvola motorizzata a 3 vie per batteria aggiuntiva
KEV2A
	Kit valvola motorizzata a 3 vie, per batteria aggiuntiva, per ventilconvettori SILENCE MV, MO, IV, IVO, IVP e IVPD.
Costituito da valvola a 3 vie da 1/2”; servocomando elettrotermico NC, 230 Vac-50 Hz e kit tubi rame e raccordi.
Terminali con girello F 1/2”.

Marca Emmeti – Modello Kit valvola motorizzata a 3 vie KEV2A o equivalente.

	07515460
	Batteria aggiuntiva
BAT15
	Batteria aggiuntiva, ad 1 rango, per ventilconvettore SILENCE MV, MO, IV, IVO, IVP e IVPD 15.

Dati tecnici
· Potenza termica med (min- max) 0,84 (0,65- 0,95) kW
· Portata d’acqua max velocità 163 l/h
· Perdita di carico max velocità 3,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F

Marca Emmeti – Modello Batteria aggiuntiva BAT15 o equivalente.

	07515470
	Batteria aggiuntiva
BAT20-25
	Batteria aggiuntiva, ad 1 rango, per ventilconvettore SILENCE MV, MO, IV, IVO, IVP e IVPD 20 o 25.

Dati tecnici
· Potenza termica med (min- max) (rif. modello 20) 1,32 (1,03- 1,49) kW
· Portata d’acqua max velocità (rif. modello 20) 256 l/h
· Perdita di carico max velocità (rif. modello 20) 9,5 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F

Marca Emmeti – Modello Batteria aggiuntiva BAT20 o equivalente.

	07515480
	Batteria aggiuntiva
BAT30
	Batteria aggiuntiva, ad 1 rango, per ventilconvettore SILENCE MV, MO, IV, IVO, IVP e IVPD 30.

Dati tecnici
· Potenza termica med (min- max) 1,76 (1,40- 1,96) kW
· Portata d’acqua max velocità 336 l/h
· Perdita di carico max velocità 18,2 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F

Marca Emmeti – Modello Batteria aggiuntiva BAT30 o equivalente.

	07515490
	Batteria aggiuntiva
BAT40-50
	Batteria aggiuntiva, ad 1 rango, per ventilconvettore SILENCE MV, MO, IV, IVO, IVP e IVPD 40 o 50.

Dati tecnici
· Potenza termica med (min- max) (rif. modello 50) 2,54 (2,02- 2,83) kW
· Portata d’acqua max velocità (rif. modello 50) 486 l/h
· Perdita di carico max velocità (rif. modello 50) 30,0 kPa (temperatura acqua 45/40 °C; temperatura aria 20 °C)
· Attacchi ingresso e uscita acqua: 1/2” F

Marca Emmeti – Modello Batteria aggiuntiva BAT40-50 o equivalente.

	07514160
	Bacinella ausiliaria
BV
	Bacinella ausiliaria per l’installazione del ventilconvettore verticale, a parete e pavimento.

Marca Emmeti – Modello Bacinella ausiliaria BV o equivalente.

	07514175
	Bacinella ausiliaria
BO
	Bacinella ausiliaria per l’installazione del ventilconvettore orizzontale, a soffitto.

Marca Emmeti – Modello Bacinella ausiliaria BO o equivalente.

	07515120
	Pannello di chiusura posteriore basso
PP15
	Pannello di chiusura posteriore basso per ventilconvettore con mobile SILENCE MV, MO 15, senza zoccoli.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Pannello di chiusura posteriore basso PP15 o equivalente.

	07515130
	Pannello di chiusura posteriore basso
PP20-25
	Pannello di chiusura posteriore basso per ventilconvettore con mobile SILENCE MV, MO 20 o 25, senza zoccoli.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Pannello di chiusura posteriore basso PP20-25 o equivalente.

	07515140
	Pannello di chiusura posteriore basso
PP30
	Pannello di chiusura posteriore basso per ventilconvettore con mobile SILENCE MV, MO 30, senza zoccoli.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Pannello di chiusura posteriore basso PP30 o equivalente.

	07515150
	Pannello di chiusura posteriore basso
PP40-50
	Pannello di chiusura posteriore basso per ventilconvettore con mobile SILENCE MV, MO 40 o 50, senza zoccoli.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Pannello di chiusura posteriore basso PP40-50 o equivalente.

	07515160
	Pannello di chiusura posteriore basso
PP60
	Pannello di chiusura posteriore basso per ventilconvettore con mobile SILENCE MV, MO 60, senza zoccoli.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Pannello di chiusura posteriore basso PP60 o equivalente.

	07515170
	Pannello di chiusura posteriore basso
PP70
	Pannello di chiusura posteriore basso per ventilconvettore con mobile SILENCE MV, MO 70, senza zoccoli.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Pannello di chiusura posteriore basso PP70 o equivalente.

	07514460
	Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso
PM15
	Plenum diritto di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 15.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso PM15 o equivalente.

	07514470
	Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso
PM20-25
	Plenum diritto di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 20 o 25.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso PM20-25 o equivalente.

	07514480
	Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso
PM30
	Plenum diritto di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 30.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso PM30 o equivalente.

	07514490
	Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso
PM40-50
	Plenum diritto di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 40 o 50.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di mandata aria per installazione da incasso PM40-50 o equivalente.

	07514730
	Prolunga telescopica per installazione da incasso
PT15
	Prolunga telescopica, adatta sia in mandata che in aspirazione, per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 15.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.
Regolazione da 0 a 100 mm.

Marca Emmeti – Modello Prolunga telescopica per installazione da incasso PT15 o equivalente.

	07514740
	Prolunga telescopica per installazione da incasso
PT20-25
	Prolunga telescopica, adatta sia in mandata che in aspirazione, per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 20 o 25.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.
Regolazione da 0 a 100 mm.

Marca Emmeti – Modello Prolunga telescopica per installazione da incasso PT20-25 o equivalente.

	07514750
	Prolunga telescopica di per installazione da incasso
PT30
	Prolunga telescopica, adatta sia in mandata che in aspirazione, per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 30.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.
Regolazione da 0 a 100 mm.

Marca Emmeti – Modello Prolunga telescopica per installazione da incasso PT30 o equivalente.

	07514760
	Prolunga telescopica per installazione da incasso
PT40-50
	Prolunga telescopica, adatta sia in mandata che in aspirazione, per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 40 o 50.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.
Regolazione da 0 a 100 mm.

Marca Emmeti – Modello Prolunga telescopica per installazione da incasso PT40-50 o equivalente.

	07514520
	Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso
PA15
	Plenum diritto di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 15.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso PA15 o equivalente.

	07514530
	Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso
PA20-25
	Plenum diritto di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 20 o 25.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso PA20-25 o equivalente.

	07514540
	Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso
PA30
	Plenum diritto di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 15.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso PA30 o equivalente.

	07514550
	Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso
PA40-50
	Plenum diritto di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 40 o 50.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum diritto di aspirazione aria per installazione da incasso PA40-50 o equivalente.

	07514901
	Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso
BM15
	Bocchetta di mandata aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 15.

Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM15 o equivalente.

	07514911
	Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso
BM20-25
	Bocchetta di mandata aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 20 o 25.

Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM20-25 o equivalente.

	07514921
	Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso
BM30
	Bocchetta di mandata aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 30.

Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM30 o equivalente.

	07514931
	Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso
BM40-50
	Bocchetta di mandata aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 40 o 50.

Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM40-50 o equivalente.

	07514610
	Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso
90CM15
	Plenum 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 15.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso 90CM15 o equivalente.

	07514620
	Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso
90CM20-25
	Plenum 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 20 o 25.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso 90CM20-25 o equivalente.

	07514630
	Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso
90CM30
	Plenum 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 30.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso 90CM30 o equivalente.

	07514640
	Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso
90CM40-50
	Plenum 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 40 o 50.
Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di mandata aria per installazione da incasso 90CM40-50 o equivalente.

	07514670
	Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso
90CA15
	Plenum 90° di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 15.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso 90CA15 o equivalente.

	07514680
	Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso
90CA20-25
	Plenum 90° di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 20 o 25.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso 90CA20-25 o equivalente.

	07514690
	Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso
90CA30
	Plenum 90° di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 30.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso 90CA30 o equivalente.

	07514700
	Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso
90CA40-50
	Plenum 90° di aspirazione aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO, IVP 40-50.
Realizzato in lamiera zincata.

Marca Emmeti – Modello Plenum 90° di aspirazione aria per installazione da incasso 90CA40-50 o equivalente.

	07514961
	Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso
GA15
	Griglia di aspirazione aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 15.
Completa di filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3).

Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA15 o equivalente.

	07514971
	Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso
GA20-25
	Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 20 o 25.
Completa di filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3).

Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA20-25 o equivalente.

	07514981
	Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso
GA30
	Griglia di aspirazione aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 30.
Completa di filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3).

Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA30 o equivalente.

	07514991
	Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso
GA40-50
	Griglia di aspirazione aria, ad alette fisse inclinate, prevista per l’installazione del ventilconvettore da incasso SILENCE IV, IVO 40 o 50.
Completa di filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3).

Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA40-50 o equivalente.
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