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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	01213242
	Control T 
NC 230 V ghiera in plastica
	Testa elettrotermica normalmente chiusa. L’apertura avviene con l’alimentazione elettrica 230 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3,45 VA.
Corrente allo spunto: 0,25 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in PA 6.6 (50% FV)
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NC 230 V ghiera in plastica o equivalente.

	01213202
	Control T 
NC 24 V ghiera in plastica
	Testa elettrotermica normalmente chiusa. L’apertura avviene con l’alimentazione elettrica 24 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3 VA.
Corrente allo spunto: 0,35 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in PA 6.6 (50% FV)
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NC 24 V ghiera in plastica o equivalente.

	01213245
	Control T 
NC 230 V ghiera in metallo
	Testa elettrotermica normalmente chiusa. L’apertura avviene con l’alimentazione elettrica 230 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3,45 VA.
Corrente allo spunto: 0,25 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in ottone nichelato
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NC 230 V ghiera in metallo o equivalente.

	01213252
	Control T 
NC 230 V, con micro ausiliario, ghiera in plastica
	Testa elettrotermica normalmente chiusa, con micro interruttore ausiliario. L’apertura avviene con l’alimentazione elettrica 230 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3,45 VA.
Corrente allo spunto: 0,25 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.
Portata contatto ausiliario: 4 A – 250 V.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in PA 6.6 (50% FV)
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NC 230 V, con micro ausiliario, ghiera in plastica o equivalente.

	01213212
	Control T 
NC 24 V, con micro ausiliario, ghiera in plastica
	Testa elettrotermica normalmente chiusa, con micro interruttore ausiliario. L’apertura avviene con l’alimentazione elettrica 24 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3 VA.
Corrente allo spunto: 0,35 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.
Portata contatto ausiliario: 4 A – 250 V.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in PA 6.6 (50% FV)
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NC 24 V, con micro ausiliario, ghiera in plastica o equivalente.

	01213255
	Control T 
NC 230 V, con micro ausiliario, ghiera in metallo
	Testa elettrotermica normalmente chiusa, con micro interruttore ausiliario. L’apertura avviene con l’alimentazione elettrica 230 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3,45 VA.
Corrente allo spunto: 0,25 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.
Portata contatto ausiliario: 4 A – 250 V.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in ottone nichelato
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NC 230 V, con micro ausiliario, ghiera in metallo o equivalente.

	90039364
	Adattatore per 
Control T
	Adattatore per testina elettrotermica Control T.

Marca Emmeti – Modello Adattatore per Control T o equivalente.

	01213280
	Control T 
NA 230 V ghiera in plastica
	Testa elettrotermica normalmente aperta. La chiusura avviene con l’alimentazione elettrica 230 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3,45 VA.
Corrente allo spunto: 0,25 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in PA 6.6 (50% FV)
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NA 230 V ghiera in plastica o equivalente.

	01213260
	Control T 
NA 24 V ghiera in plastica
	Testa elettrotermica normalmente aperta. La chiusura avviene con l’alimentazione elettrica 24 Vac/dc.
Assorbimento elettrico 3 VA.
Corrente allo spunto: 0,35 A
Grado di protezione IP40 (IP 44 in posizione verticale).
Lunghezza cavo: 1 m.
Tempo di apertura/chiusura: 5-6 minuti.

Costruzione:
· Cassa in policarbonato bianco
· Molla in acciaio inossidabile
· Indicatore in PPA (35% FV) colore rosso
· Ghiera M30 x 1,5 in PA 6.6 (50% FV)
· Cavo in PVC
· Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Marca Emmeti – Modello Control T NA 24 V ghiera in plastica o equivalente.

	28130616
	Centralina elettronica base 6T
	Centralina elettronica per comando delle teste elettrotermiche.
Alimentazione 230 V o 24 V selezionabile.
Collegamento diretto fino a 6 teste elettrotermiche alla stessa tensione di alimentazione della centralina (configurabili come alta o bassa temperatura).
Collegamento diretto fino a 6 termostati ambiente alla stessa tensione di alimentazione della centralina.
Collegamento per circolatore di bassa temperatura.
Funzione antigrippaggio circolatore.
Collegamento per consenso generatore di calore.
Termostato “di sicurezza” regolabile da 30 a 60 °C.
Contatto (pulito da tensione) per segnalazione intervento termostato “di sicurezza”.

Marca Emmeti – Modello Centralina elettronica base 6T o equivalente.

	28130632
	Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per circolatore bassa temperatura
	Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per cablaggio circolatore di bassa temperatura.
Lunghezza bulbo: 65 mm
Diametro bulbo: 7 mm
Campo di regolazione: da 0 a 60 °C
Differenziale di intervento: 4 °C
Portata contatti: 16(4) A – 400 V

Marca Emmeti – Modello Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per circolatore bassa temperatura o equivalente.
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