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	Codice
	Descrizione
	Testo di capitolato

	28151710
	Modulo di
distribuzione
singolo per impianti ad alta temperatura
1A
	Modulo di distribuzione singolo per impianti ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 2 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· 2 termometri di controllo; 
· 1 circolatore elettrico Wilo Para 25/7;

Dati tecnici Circolatore Wilo Para 25/7
· Prevalenza massima: 7,0 m
· Portata massima: 3,5 m3/h
· Alimentazione: 1 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F
· Potenza nominale motore: 37 W
· Potenza assorbita: 8.2 ÷ 50 W

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione singolo per impianti ad alta temperatura 1A o equivalente.

	28151712
	Modulo di
distribuzione
doppio per impianti ad alta temperatura
2A
	Modulo di distribuzione doppio per impianti ad alta temperatura.
Il gruppo è fornito completo di circolatori elettronici e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 3 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 2 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· 2 termometri di controllo; 
· 2 circolatore elettrici Wilo Para 25/7;

Dati tecnici Circolatore Wilo Para 25/7
· Prevalenza massima: 7,0 m
· Portata massima: 3,5 m3/h
· Alimentazione: 1 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F
· Potenza nominale motore: 37 W
· Potenza assorbita: 8.2 ÷ 50 W

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione doppio per impianti ad alta temperatura 2A o equivalente.

	28151714
	Modulo di
distribuzione
singolo per impianti a bassa temperatura
1B
	Modulo di distribuzione singolo per impianti a bassa temperatura con regolazione a punto fisso.
Il gruppo è fornito completo di circolatore elettronico, valvola miscelatrice e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 2 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· Valvola di miscelazione con regolazione a punto fisso;
· 1 termometro di controllo; 
· 1 circolatore elettrico Wilo Para 25/7;

Dati tecnici Circolatore Wilo Para 25/7
· Prevalenza massima: 7,0 m
· Portata massima: 3,5 m3/h
· Alimentazione: 1 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F
· Potenza nominale motore: 37 W
· Potenza assorbita: 8.2 ÷ 50 W

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione singolo per impianti a bassa temperatura 1B o equivalente.

	28151716
	Modulo di
distribuzione
doppio per impianti a bassa temperatura
2B
	Modulo di distribuzione doppio per impianti a bassa temperatura con regolazione a punto fisso.
Il gruppo è fornito completo di circolatori elettronici, valvola miscelatrice e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 2 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· Valvola di miscelazione con regolazione a punto fisso;
· 2 termometri di controllo; 
· 2 circolatori elettrici Wilo Para 25/7;

Dati tecnici Circolatore Wilo Para 25/7
· Prevalenza massima: 7,0 m
· Portata massima: 3,5 m3/h
· Alimentazione: 1 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F
· Potenza nominale motore: 37 W
· Potenza assorbita: 8.2 ÷ 50 W

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione doppio per impianti a bassa temperatura 2B o equivalente.

	28151718
	Modulo di
distribuzione
singolo per impianti a bassa temperatura con valvola miscelatrice
1B
	Modulo di distribuzione singolo per impianti a bassa temperatura con regolazione tramite valvola miscelatrice predisposta per azionamento tramite servomotore elettrico (da acquistare a parte)
Il gruppo è fornito completo di circolatori elettronici, valvola miscelatrice e staffe per il fissaggio a muro o all’interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 2 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· Valvola di miscelazione con regolazione a punto fisso;
· 1 termometro di controllo; 
· 2 circolatori elettrici Wilo Para 25/7;

Dati tecnici Circolatore Wilo Para 25/7
· Prevalenza massima: 7,0 m
· Portata massima: 3,5 m3/h
· Alimentazione: 1 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz
· Classe di protezione: IPX 4D, di isolamento F
· Potenza nominale motore: 37 W
· Potenza assorbita: 8.2 ÷ 50 W

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione singolo per impianti a bassa temperatura con valvola miscelatrice 1B o equivalente.

	28151300
	Modulo di distribuzione singolo per impianti ad alta temperatura con predisposizione per circolatore
1A
	Modulo di distribuzione singolo per impianti ad alta temperatura con predisposizione per circolatore elettrico.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina
· Attacchi per circolatori: 1”1/4 tenuta piana

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 2 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· 1 termometro di controllo; 

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione singolo per impianti ad alta temperatura con predisposizione per circolatore  1A o equivalente.

	28151304
	Modulo di distribuzione doppio per impianti ad alta temperatura con predisposizione per circolatori
2A
	Modulo di distribuzione doppio per impianti ad alta temperatura con predisposizione per 2 circolatori elettrici.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina
· Attacchi per circolatori: 1”1/4 tenuta piana

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 3 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· 2 termometro di controllo; 

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione doppio per impianti ad alta temperatura con predisposizione per circolatore  2A o equivalente.

	28151302
	Modulo di distribuzione singolo per impianti a bassa temperatura con regolazione a punto fisso e predisposizione per circolatore
1B
	Modulo di distribuzione singolo per impianti ad alta temperatura con regolazione a punto fisso e predisposizione per 1 circolatore elettrico.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina
· Attacchi per circolatori: 1”1/4 tenuta piana

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 2 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 1 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· Valvola di miscelazione con regolazione a punto fisso;
· 1 termometro di controllo; 

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione singolo per impianti a bassa temperatura con regolazione a punto fisso e predisposizione per circolatore   1B o equivalente.

	28151306
	Modulo di distribuzione doppio per impianti a bassa temperatura regolazione a punto fisso e predisposizione per circolatori
2B
	Modulo di distribuzione doppio per impianti ad alta temperatura con regolazione a punto fisso e predisposizione per 2 circolatori elettrici.

Dati tecnici:
· Temperatura massima di esercizio: 90°C (110 °C con circolatori idonei)
· Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar con circolatori idonei)
· Scala termometro: 0 ÷ 80 °C
· Misura collettori: 1” 1/4
· Filettatura di testa collettori: G 1”1/4 Femmina
· Attacchi per circolatori: 1”1/4 tenuta piana

Il gruppo è costituito da:
· 1 barra di mandata;
· 1 barra di ritorno;
· 3 staffe per il fissaggio dei collettori;
· 2 valvola di regolazione/intercettazione predisposta per testa elettrotermica;
· 2 valvola di miscelazione con regolazione a punto fisso;
· 2 termometri di controllo; 

Marca Emmeti – Modello Modulo di distribuzione doppio per impianti a bassa temperatura con regolazione a punto fisso e predisposizione per circolatore  2B equivalente.

	01306190
	Kit valvole a squadra
	Kit valvole a squadra per Firstbox.
Misura: 1”

Marca Emmeti – Modello Kit valvole a squadra o equivalente.

	28151040
	Collettore aperto 2+2 per
Firstbox
	Collettore aperto 2+2 per moduli Firstbox completo di 2 nippli girevoli ridotti 1”1/4 -1”, valvola di sfiato e rubinetto di scarico.
Misura: 2”1/2 – 2+2

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto 2+2 per Firstbox o equivalente.

	28151042
	Collettore aperto 4+2 per
Firstbox
	Collettore aperto 4+2 per moduli Firstbox completo di 2 nippli girevoli ridotti 1”1/4 -1”, valvola di sfiato e rubinetto di scarico.
Misura: 2”1/2 – 4+2

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto 2+2 per Firstbox o equivalente.

	07400284
	Collettore aperto
2+2 S
per Firstbox
	Collettore aperto 2+2 S per moduli Firstbox.

Dati tecnici:
· Misura: 3” – 2+2 S
· Vie: 2+2+S
· Costruzione: acciaio zincato saldobrasato UNI EN 13134
· Attacchi laterali: 1”1/4 F
· Attacchi ausiliari: 1/2" F
· Pressione massima di esercizio: 8 bar

Marca Emmeti – Modello Collettore aperto 2+2 S per Firstbox o equivalente.

	01306430
	Nipplo di giunzione
M-M
1”1/4
	Nipplo di giunzione maschio – maschio da 1”1/4.

Marca Emmeti – Modello Nipplo di giunzione M-M 1”1/4 o equivalente.

	01306432
	Nipplo di giunzione
ridotto
1”1/4-1”
	Nipplo di giunzione ridotto da 1”1/4 a 1”.

Marca Emmeti – Modello Nipplo di giunzione ridotto 1”1/4-1 o equivalente.

	90005070
	Tappo cieco nichelato
	Tappo cieco nichelato da 1”1/4 m con O-ring.

Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato o equivalente.

	01306514
	Guscio isolante per moduli di distribuzione Firstbox 1A
	Guscio isolante in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse per moduli di distribuzione Firstbox 1A con pompa in basso.

Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per moduli di distribuzione Firstbox 1° o equivalente.

	01306516
	Guscio isolante per moduli di distribuzione Firstbox 1B
	Guscio isolante in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse per moduli di distribuzione Firstbox 1B con pompa in basso.

Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per moduli di distribuzione Firstbox 1B o equivalente.

	01306512
	Guscio isolante per collettore aperto per Firstbox
	Guscio isolante in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse per collettore aperto per Firstbox.

Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per collettore aperto per Firstbox o equivalente.

	28157212
	Servomotore elettrico a 3 punti
	Servomotore elettrico a 3 punti.

Dati tecnici:
· Tipo di azionamento: controllo a 3 posizioni
· Tensione nominale: 230 Vac (± 15%)
· Frequenza nominale: 50/60 Hz
· Consumo massimo: 6 VA
· Temperatura ambiente ammessa: 0 ÷ 55 °C
· Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C
· Corsa nominale: 2,5 mm (massima 5.5 mm)
· Tempo di corsa: 150 s
· Forza nominale: 100 N
· Grado di protezione: IP40 sec. EN60529
· Classe di isolamento: III sec. EN 60730
· Misura attacco filettato: M30x1,5

Marca Emmeti – Modello Servomotore elettrico a 3 punti o equivalente.

	28157222
	Servomotore elettrico 0-10 V
	Servomotore elettrico 0-10 V.

Dati tecnici:
· Tipo di azionamento: 0*10 V DC
· Tensione nominale: AC/DC 24 V (± 20% / ± 25%)
· Frequenza nominale: 50/60 Hz
· Consumo massimo: 2 VA
· Temperatura ambiente ammessa: 1 ÷ 50 °C
· Temperatura massima del fluido ammessa: 110 °C
· Corsa nominale: 2,5 mm (massima 5.5 mm)
· Tempo di corsa: 150 s
· Forza nominale: 100 N
· Grado di protezione: IP40 sec. EN60529
· Classe di isolamento: III sec. EN 60730
· Misura attacco filettato: M30x1,5

Marca Emmeti – Modello Servomotore elettrico 0-10 V o equivalente.

	28130616
	Centralina elettronica base 6T
	Centralina elettronica per comando delle teste elettrotermiche.
Alimentazione 230 V o 24 V selezionabile.
Collegamento diretto fino a 6 teste elettrotermiche alla stessa tensione di alimentazione della centralina (configurabili come alta o bassa temperatura).
Collegamento diretto fino a 6 termostati ambiente alla stessa tensione di alimentazione della centralina.
Collegamento per circolatore di bassa temperatura.
Funzione antigrippaggio circolatore.
Collegamento per consenso generatore di calore.
Termostato “di sicurezza” regolabile da 30 a 60 °C.
Contatto (pulito da tensione) per segnalazione intervento termostato “di sicurezza”.

Marca Emmeti – Modello Centralina elettronica base 6T o equivalente.

	28130632
	Scatola elettrica con termostato di sicurezza per circolatore bassa temperatura
	Scatola elettrica con termostato di sicurezza per cablaggio circolatore di bassa temperatura.

Dati tecnici:
· Lunghezza bulbo: 65 mm
· Diametro bulbo: 7 mm
· Campo di regolazione: da 0 a 60 °C
· Differenziale di intervento: 4 °C
· Portata contatti: 16(4) A – 400 V

Marca Emmeti – Modello Scatola elettrica con termostato “di sicurezza” per circolatore bassa temperatura o equivalente.
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